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DLŽKA PRACOVNÉHO MIESTA

PRÁCE NESMÚ BYŤ
VYKONÁVANÉ ZA
ZNÍŽENEJ VIDITELNOSTI!

ZABEZPEČENIE OBLASTI

VŠETKY ÚSEKY OTVORENÝCH
VÝKOPOV MUSIA BYŤ
ODDELENÉ PEVNÝMI ZÁBRANAMI
ČERVENO-BIELEJ FARBY
VÝKOPY BLIŽŠIE AKO 0,5m 
OD OKRAJA VOZOVKY MUSIA BYŤ
NAVIAC OZNAČENÉ SMEROVÝMI 
DOSKAMI Z4a A POČAS ZNÍŽENEJ
VIDITEĽNOSTI A V NOCI OSVETLENÉ 
SVETLOM ORANŽOVEJ FARBY

DLHODOBÉHO PEVNÉHO
PRACOVNÉHO MIESTA

PRACOVNÉ MIESTO V OBCI

ZÚŽENIE VOZOVKY NA JEDEN 
JAZDNÝ PRUH

VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ TYPU VS1  (TRIEDA L8H)

POZNÁMKA:

DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V ZMYSLE
STN 01820 TP 06/2013 MDPT SR
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NA STLP č.8
OSADIŤ 
SVIETIDLO 
PRED VÝSTAVBOU


