Energetická koncepcia mesta Komárno

Dotazník 

	Názov firmy:
	Slovenské lodenice Komárno,a.s.

Poľná 3, 811 08 Bratislava

	Adresa:
	Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno

	Kontaktná osoba
	

	Zameranie firmy:


	Stavba a oprava lodí

	Typ firmy ( súkromná, so štátnou účasťou )


	

	Inštalovaný výkon kotlov:

(MW)
	5 x VHP 2800 + 8 MW = 22 MW

	Typ kotlov (horúcovodný, teplovodný, parný)
	už budú teplovodné

	Kogenerácia (parné turbíny, spaľovacie turbíny, kogeneračné jednotky):
	-

	Inštalovaný elektrický výkon:

(MW)
	-

	Výroba elektrickej energie:

(kWh/r)
	-

	Použité palivo :

:
	ZP

	Spotreba paliva:

(m3/r),  (t/r)
	cca. 1 550 tis.m3 pre kotolňu

	Výroba tepla:

(GJ/r)
	cca. 46 500 GJ

	Bilancie emisií za rok 2004 :
	

	SO2 (t/r)
	0,014

	NOx (t/r)
	2,348

	CO (t/r)
	0,948

	CO2 (t/r)
	-

	TZL (t/r)
	0,120

	Predpokladané opatrenia na zníženie emisií


	-

	Nákup tepla:

(GJ/r)
	-

	Potenciál dodávky tepla externým odberateľom:

v pare (GJ/r) :
	-

	v horúcej vode (GJ/r) :
	-

	Predpokladané úsporné opatrenia (nové technológie, zateplenie a pod):
	výmena rozvodov, decentr. výroby tepla

	Predpokladaná úspora :

(GJ/r)
	cca. 5 000 GJ

	Predpokladaný nárast spotreby tepla 

(GJ/r)
	-

	Poznámky:


	-


