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1.1. Stavebnik :
Mesto Komdarno, Ndm. Gen. Klapku 1

1.2. Spracovatel projektovej dokumentacie :
Ing. Csiba Roland

Tolstého 7, 945 01 Komarno

1.3. Druh, ii¢el a miesto stavby

Spevnené plochy a zeleii v predmetnom priestore si v schatralom stave, vyzaduji obnovu —
stavebné upravy a vysadbu. Predmetom dokumentdcie je ndvrh dprav v ramci revitalizécie priestoru pred MsKS.
Jednd sa o udpravu jestvujicich spevnenych ploch a dotknutych sadovych udprav okolo jestvujiceho objektu
MsKS na ulici Hradnej v Komaérne..
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1.4. Parcelné ¢&isla stavebnych pozemkov

Upravy zasahuji do jestvujicich parciel ozna¢enych ¢islami:
Okres Komdrno, obec Komdrno, katastrdlne izemie Komdrno, parcela ¢.1821 ako zastavané plochy a naddvoria
(LV ¢.6434), parcela ¢. 1820/1 ako zastavané plochy anddvoria (LV €.12917). Susediace parcely: 1822/1,
1822/2, 1808, 1819 (objekt MsKS), 1825/1, 1823.

1.5. Vlastnicke pravo k pozemkom
Vlastnikom predmetného pozemku je stavebnik — pozri 1.1

1.6. Spdsob vykondvania dprav
Upravy budi vykondvané dodavatel’sky vyberovym konanim.

1.7. Predpokladany priebeh prac

Zahdjenie prac: 10/2021
Dokoncenie pric: 12/2021

1.8. Popis miesta
Predmetné upravované plochy sa nachddzaju v intravilane mesta Komarno. Jedna sa o spevnené plochy

beténova zdmkova dlazba rdznych tvarov. Plocha je vécSinou rovinatd, pred hlavnym vstupom do objektu
potom zniZend, vySkovy rozdiel sa prekond schodmi. Podobné rieSenie je potom u zadného vchodu do objektu.
Jestvujice zdhony sa upravia, obnovia.

Pre plochu staveniska dostacuje pozemok vo vlastnictve investora, k Ziadnemu zdberu inych ploch nedojde.
Ziadne nové pripojky nebudi realizované, vietky si jestvujice.

1.9 Zakladna charakteristika:

Predmetné plochy sliZia jednak pre chod avyuzitie objektu MsKS azdroven su aj verejnym
priestranstvom. Navrhovanymi zdsahmi a dipravami sa zmeni kvalita, zjednoti sa vzhlad priestoru, vhodnou
obnovou zdhonov sa zaroven okolie skrasli.

1.10. Predbezné niklady
Odhadom cca. do 100 000 EUR, presnejsie ndklady budi zrejmé na zdklade vyhotovenia rozpoctu, ktory nie je
predmetom tejto dokumentacie.

1.11. Energetické a vodné hospodarstvo

V ramci energetiky sa tpravami Ziadne zmeny nevykondvaji. Z hl'adiska vodného hospodarstva tieZ
nie, spevnené plochy sa nezvicSuji, odvod zrdzkovej vody sa navrhuje spddovanim do jestvujicich vpusti a do
terénu (zelene).

1.12. Poziarne bezpecnostné rieSenie stavby
Navrhovany materidl a samotné rieSenie vyhovuje sicasne platnym poZiarnym predpisom a normam.




1.13. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Revitalizdcia priestoru nebude mat’ Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie. Okrem stavebnych
zdsahov sa vykonaju aj sadové tpravy. Price, vyplyvajiice zo sadovych tprav, sa rozdelia na dve Casti. Sadové
tpravy ¢.1 zahrfiuju dpravy kvetinovych zdhonov. Po¢as tychto tiprav dojde k vyrubu 6 ks tuji a 1 ks moruse,
nisledne sa vytvoria nové tvary zdhonov a findlne sa vysadi porast. Sadové upravy ¢.2 zahriiuji dpravy
zeleného pdsu medzi komunikéciou a chodnikom na ulici Hradnej. Tu ddjde k vyrubu 14 ks tuji. Nové dpravy
st popisané nizsie (2.16 Sadové tpravy).

1.14. Odpadové hospodarstvo )
S odpadom pocas prav bude nakladané podl'a vyhlaSky 284/2001 polozka 17 STAVEBNE ODPADY
A ODPADY Z DEMOLACII.

STAVEBNA CAST

1. Biracie prace

- na plochéch s navrhovanou vymenou asfaltového krytu je nutné pdvodny asfalt odstranit’ frézovanim,
a to do priemernej hribky 4 cm (miestami viac alebo menej, zvazit’ vZdy podl'a lokdlnych podmienok).

- v miestach ndhrady obrubnika, sa odstrania jestvujice obrubniky a pripravi sa miesto pre beténové
16Zko pre osadenie novych obrubnikov

- pozdiZ jestvujiceho kanalu okolo objektu MsKS je nutné obnaZit' hlavu beténovej obvodovej steny
a vyhibit’ rigol pre beténové 167ko pre osadenie novych obrubnikov

- odstrani sa jestvujica skladba schodov (vSetky tri ramend, schody 1, schody 2, schody 3) v rozsahu,
ktory zabezpeli vytvorenie novej konStrukcie schodov

- v priestore Celnych vstupov do objektu sa odstrdni jestvujica beténova dlaZzba aj s podkladom do
hibky, ktord zabezpeéi poloZenie novej skladby so spadovanim. Poznidmka: predmetnii dlazbu podla
moznosti odstranit’ Setrnym sposobom, nakol’ko sa navrhuje jej opitovné vyuzitie !!!!

- odstrani sa jestvujuci rost aj s konStrukciou, ktory prekryva jestvujici kandl okolo objektu MsKS,
a to v rozsahu vymedzeného revitalizacnym zdsahom

- odstrani sa beténovy obrubnik okolo jestvujicich zdhonov, ale iba Ciastocne (v mieste uplného
zruSenia zdhonov)

2. Konstrukéné a dispozi¢né rieSenie

Revitalizaciou neddjde k dispozi¢énym zmendm. Na dvoch miestach sa prerusi suvisly zdhonovy pas.
Obrubnik okolo zdhonov bude obnoveny obeténovanim, ¢im sa zaroven vytvoria lavicky na sedenie. Na celej
revitalizovanej ploche sa vykond vymena krytu spevnenych ploch. Na odstavnej ploche a prijazde sa vymeni
asfalt, na ostatnych spevnenych plochach sa vykona beténova zdmkova dlazba. Konstrukcia schodov sa odstrani
a nahrad{ sa novou konStrukciou. Podstavec sochy dostane novy kryt.

2.1 Zaklady

Nenavrhuji sa, oporné steny ST02 (rampa) a STO3 (schody 3) sa navrhuji iba zapustené do terénu.
Opornd stena STO1 bude zaloZend na jestvujuicej stene kandlu.

2.2 Schody

Jestvujice schody sa odstrdnia. Novd konStrukcia sa vytvori pomocou palisidovych obrubnikov
zaloZenych v beténovom 16zku, naslap bude potom zo zamkovej dlazby rovnakého typu, ako okolité spevnené
plochy.

2.3 Kryty povrchov

V podstate sa jednd o dva typy povrchov (obrusné vrstvy), odstavnd plocha bude mat’ asfaltovy kryt
(asfaltovy betéon ACO-11 I) a ostatné spevnené plochy budi zo zdmkovej dlazby hribky 4 cm (Semmelrock
CITYTOP 10x20 cm), presny popis vrstiev je vo vykresovej dokumentécii.



2.4 Obklady a dlazba

Navrhuje sa obklad VILLA TESTA hrubky 20 mm na podstavec sochy pri hlavnhom vstupe do objektu
MsKS.

Pri 4 vstupoch do objektu MsKS sa do Strkového pasu navrhuje pds volne poloZenej beténovej dlazby
(50x50x5 cm).

2.5 Omietky

Omietky sa navrhuji na jestvujicu opornu stenu pri zadnom vstupe u odstavnej ploche. Vrchnd vrstva
sa navrhuje napr. Baumit Multirenova, jestvujici podklad je nutné vopred pripravit, ocistit, penetraciou
vytvorit’ vhodny podklad pre vrchnu vrstvu (napr. Baumit GRUND, pripadne ndsledne Baumit Vorspritzer)

2.6 Malby, natery
Zamocnicke vyrobky ocel'ové — 1x zdkladny a 2x synt. néter

Drevené prvky a stoldrske vyrobky - napr. LUXOL

2.7 Stolarske vyrobky

Medzi stoldrske vyrobky zarad’'ujeme drevené dosky pre lavicky, ich rozpis je uvedeny vo vykaze
vymer. Lavi¢ky budi vytvorené na novych beténovych obrubnikoch a na spodnom stupni podstavca sochy.

2.8 Kamenarske vyrobky

Nenavrhuju sa.

2.9 Zamocdnicke vyrobky

Zamocnicke vyrobky — 3 ks ocelového zabradlia, bez§vové trubky kruhového prierezu 42,3x3 mm,
osadené na novych opornych stendch (STO1, ST02, ST03). Geometria je zrejmd z dokumentdcie, materidl je
vykdzany vo vykaze vymer.

V revitalizovanom priestore sa nachadzaja jestvujice stojany pre bicykle v pocte 18 ks. Pre
zapocatim prac sa stojany demontujui a uskladnia, po dokon¢eni sa osadia a ukotvia na povodné miesta !!

2.10_Klampiarske vyrobky

Nenavrhuju sa.

2.11 Dilatacia

Nenavrhuje sa.

2.12 Izolacie

Pre opornd stenu STO3 sa zo strany terénu navrhuje nopovd félia v kombindcii drendze DN80O
vyvedenej do terénu.

2.13 PohPadovy beton

Obeténovanie a vytvorenie laviCiek a oporné steny STO1, ST02, ST03 sa navrhuju s tzv. pohl'adového
beténu. Jedna sa hlavne o viditel'né plochy. Poziadavky na pohladovy betén boli uréené na zaklade TKP 18
ajeho Dodatku ¢.1 Betén na konStrukcie vydané ministerstvom dopravy SR, sekcia cestnej dopravy
a pozemnych komunikdcii, s G¢innostou od 15.12.2020. Na zdklade tabulky ¢.9 tohto dodatku bola urcend
poZadovand Kkvalita povrchu betén PB1.
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Tabulka 9 — Suhrn poZiadaviek na kvalitu povrchu pohladového beténu

Trieda pohladového beténu
PBO | PB1 PB2 PB3 PBS
Poziadavky na povrch pohladového beténu®
Struktara? S0 51 S1 52 52
Pérovitost’ - P1 P2 P3 P4
farebnost ~ | tocporutane) | RF" R RE2
Pracovné $kary PS0 PS0 PS1 PS2 PS3
Rovinatost’ Podl'a obrazku G.5 v STN EN 13670
Skasobné plochy - | - ‘ odporaéané ‘ odporaéané ‘ odporuéané
Poziadavky na debnenie?-?
TriedadebneniaTD | 11 | 711 | T2 | T3 | 1D3
Poziadavky na separacény prostriedok*-!
‘ + | + alebo ++ ‘ ++ ‘ ++ ‘ ++
W Vsetky dalsie poZiadavky, ktoré nie st obsiahnuté v tabulke 10 aZ 13 je nutné v zadani zviast Specifikovat.
% Triedy Struktiry povrchu S0, 51 a S2 slizia tieZ na stanovenie poZiadaviek na akost' povrchu kontakinej plochy debnenia.
¥ Poziadavky na iriedy debnenia sa uvadzaju v tabulke 14.
4 Poziadavky na separacny prostriedok sivisia s nasiakavostou povrchu plaéta debnenia podfa tabulky 15.
5} Vyber vhodného separacného prosiriedku sa uvéadza v tabulke 16.

PB1 Betonové plochy s nizkymi poZiadavkami, napr. steny gardZi, pivnic, oporné mury

Pohl'adovy betén — vSeobecne, citdt z predmetného dodatku ¢.1:

Vseobecne

Na vyrobu pohl'adového beténu sa nesmu pouzit’ materidly, ktoré moZu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu a farbu
povrchu. Obsah jemnych castic do 0,25 mm v pripade klasického vibrovaného beténu s maximalnim zrnom
kameniva 16 mm nemad prekrocit’ hodnotu 550 kg/m3 vratane cementu. V pripadesamozhutniteného beténu sa
maximdlna hranica podielu jemnych castic do 0,25 mm pohybuje v rozpiti od 600 do 650 kg/m3 vratane
spojiva.

Mnozstvo priddvanych pigmentov sa volf na zdklade poZiadaviek odberatela a v zdvislosti od farby cementu,
minerdlnych primesi a drobného kameniva.

ZlozZKy betéonu

Cement

Na vyrobu pohladového beténu vyhovuji vietky dostupné portlandské cementy spliiajiice poziadavky STN EN
197-1. Na zabezpecenie jednotného farebného odtiena pohl'adového beténu sa ma pouZzivat’ portlandsky cement
jedného druhu a triedy z jednej cementdrne (najlepSie z jednej SarZe). Pri farebnych beténoch sa obsah
farbiacich pigmentov primieSanych k zrndm bieleho cementu ma pohybovat’ v rozsahu 3,5 az 10 % z hmotnosti
cementu, pricom nozstvo na hornej hranici tohoto rozpitia uZz moZe negativne ovplyviovat fyzikédlno-
mechanické vlastnosti farebnych beténov. Pigmenty maji mat’ dlhodobu odolnost’ proti alkalickému prostrediu,
farebni stalost’ pri UV Ziareni a schopnost’ dokonalého zmieSania sa s cementom. Objem cementovej malty so
zrnami do 2 mm (cementovd pasta a kamenivo do 2 mm) pri poh'adovom beténe mé dosiahnut’ aspont 500 1/m3
betdénu.

Kamenivo

Zakladné kamenivo do pohl'adového betéonu moze byt tazené kamenivo alebo drvené kamenivo. Ako zdkladné
kamenivo moze byt pouZzité hutné alebo poérovité kamenivo podla receptiry pohladového betdnu.
Hutné kamenivo pre pohl'adovy betén ma spifiat’ kritérid podla STN EN 12620+A1. Pérovité kamenivo pre
pohladovy betén mé spifiat’ poziadavky STN EN 13055. Ako korekéné kamenivo, eliminujice nedostatky
zdkladného kameniva, sa moze pouzit jemny kremicity piesok, mikromlety vdpenec alebo kamennd micka
(filler). Optiméalne je, ked je kamennd micka rovnakého farebného odtiena ako cement. Davkovanie
korekéného kameniva je potrebné zohladnit’ v podiele jemnych castic do 0,25 mm. Pritomnost’ organickych
latok v kamenive pre pohladovy betén je potrebné stile kontrolovat’ podla STN EN 12620+A1, prilohy G4.
Obsah jemnych castic pod 0,063 mm nemd byt vyssi ako 1 %. Primes hrudiek {lu nesmie prekrocit 1 %
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hmotnosti jemného kameniva a 0,25 % hrubého kameniva. MnozZstvo primesy hrudiek ilu sa ur¢i podla STN 72
1173. Na vyrobu pohl'adového beténu je zakdzané pouZzivat’ kamenivo vzniknuté pri recyklécii Cerstvého beténu
vo vyrobni. Index hmotnostnej aktivity kameniva pouZivaného na vyrobu beténu musi vyhovovat’ poZiadavkam
uvedenym v [Z16].

Zamesova voda na oSetrovanie

Zamesovd voda pre pohladovy betén ma spiiat’ poziadavky uvedené v STN EN 1008. Pouzitie kalovej
vody z recykldcie Cerstvého beténu vo vyrobni pre pohl'adovy betén je nepripustné. Teplota oSetrovacej vody
pre pohl'adovy betén mé mat’ rovnakd teplotu ako konStrukcia.

Prisady
Prisady pre pohl'adovy betén podliehaji ustanoveniam STN EN 934-2+A1. Je potrebné dodrZiavat

optimélne ddvkovanie.

Primesi

S cielom zlepsenia, pripadne dosiahnutia $pecidlnych vlastnosti sa pouzivaju primesi alebo pigmenty.

Vhodnost’ musi byt’ preukdzana podl'a prislusnej vyrobkovej normy a overena v STV.

Poziadavky na ¢erstvy beton
Maximalny vodny sacinitel’

Pri pohl'adovom beténe sa nemd prekrocit hodnota vodného sucinitel'a 0,55. Ukazuje sa, Ze uz pri
kolisani hodnoty vodného sicinitel'a o hodnotu + 0,02 mdzZe dochddzat k viditelnym odchylkam farebného
odtienia; So vzrastajucim vodnym sucinitelom dochddza k zosvetleniu nefarbeného aj farbeného beténu
obzvlast pri tmavych pigmentoch. U svetlych odtiefiov mo6Ze vyS$si vodny sucinitel’ zvyraznit’ farebny odtiei.

Koniec citatu z dodatku.

2.14 Uprava jestvujiiceho kandlu okolo objektu

Okolo jestvujiceho objektu je jestvujuci kandl prekryty ocelovym rostom na ocelovej konstrukcii.
Kandl je beténovy a bol vytvoreny pravdepodobne pre zber nadmernej zrazkovej vody, ktord sa potom postupne
vyparovala. V stucasnosti je tento kandl miestami zarasteny a zaneseny listim a réznymi predmetmi, listim, alebo
aj odpadkami. Funkcia kandlu po uprave bude zachovani, t.j. zachovd sa zber zrazkovej vody, ale uz formou
drenaze. Kandl sa vystelie geotextiliou, na dno sa umiestni drenazne potrubie DN200, zasype sa pranym Strkom
frakcie 32-63 mm. Horny povrch zdsypu sa prekryje geotextiliou, vytvori sa obal. Na tento obal potom
navrhujeme dekora¢ny Strkovy zasyp hribky cca. 6 cm. Tento pas dekoracného Strku bude oddeleny od
ostatnych spevnenych pléch zdhonovym obrubnikom. Pre moznost’ kontroly a pripadného nutného odcéerpanie
vody z drendZe sa navrhuju kontrolné drendZne Sachty DN315 s poklopmi (celkom 3 ks).

2.15 Odpadkové kose

Pre revitalizovany priestor sa navrhuje rozmiestnenie odpadovych kosSoch. Pre tento icel navrhujeme
beténové odpadkové kose MILCOLN typ K02 v celkovom pocte 8 ks. Ich presné rozmiestnenie sa ur¢i pri
realiz4cii.

2.16 Sadové upravy

Revitalizdcia priestoru sa tyka aj jestvujicich zdhonov (Sadové tdpravy 1) azeleného pdsu medzi
komunikéciou a chodnikom (Sadové tipravy 2).

V ramci sadovych dprav 1 sa jestvujuci stvisly zdhon rozdeli na tri mensie. Lemovanie bude vytvorené
z beténovym obrubnikom, ktory bude upraveny vo forme lavicky na posedenie. V tejto Casti ddjde aj k nutnému
vyrubu zelene (pozri 1.13). Findlne sa zdhony doplnia zeminou (humusom) priemernej hribky 30 cm. Pre
vysadbu sa navrhuje vyber z nasledovnych rastlin:

- rOzne varianty:Allium, napr.. Giganteum
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- rO0zne varianty: Achillea, napr.:”Walther Funcke”
- rozne druhy: Anemone, napr.: Tomentosa,

- rdzne druhy: Sedum napr.: Spectabile, Sedum Telephium ‘Red Cauli’, Sedum telephium ‘Matrona”,
pripadne aj d’alSie.

- Geum rivale, Geranium phaeum, Geum trifolium, Heuchera micrantha “Palace purple”
- Stipa: Stipa tenuissima, Sporobulus heterolepis, Stipa capillata

- Lavandula angustifolia, Perovskia artuplicifolia

- Rudbeckia sahara alebo aj iné.

- r0zne druhy Echinacea

- rozne druhy Helleborus: Sanguisorba canadiensis. Eupatorium hyssopifolium, Salvia officinalis,
Stachys byzantina Silver carpet.

Presny vyber sa upresni pred dokonc¢enim, predbeZny predpoklad poctu rastlin na vysadbu je Sks/m2 zdhonu.

V ramci sadovych udprav 2 v predmetnom zelenom pase dojde k vyrubu tuji (pozri 1.13). Ako nédhrada sa
navrhuje vysadba novej dreviny, konkrétne €eresia pilkata (PRUNUS SERRULATA), s obvodom kmena 10
az 12 cm. Dreviny dodat’ s koreniovym balom. U koreilov je nutnd vymena zeminy v rozsahu 50% s pridanim
korového humusu. Dreviny sa vysadia priblizne po 4 m, pre tento zeleny pds to vychddza na 18 ks. Kazdy strom
chrénit’ osadenim ochrannych kolikov (3 ks kolikov/strom)

Celad plocha zeleného pdsu bude zatrdvnend vysevom. Pred vysevom je nutné plochu upravit a pripravit.
Odstréni sa stary porast, povodnd zemina sa prekypri a doplni humusom (cca. 4 cm).

3. Technické zariadenia

Jednotlivé vpuste, poklopy, Sachty sa upravia podl'a nivelety uvedenej vo vykresovej dokumentacii.

4. Energeticka hospodarnost’

Neposudzuje sa.

V Komadrne 06.09.2021 Ing. Csiba Roland



