
Stručný technický popis  
 

Identifikačné údaje : 

 

Názov stavby  : Obnova chodníkov okolo ihriska CULTPLAY  
Časť :  Jestvujúce chodníky  
Katastrálne územie : Komárno, p.č. 967/1 – ostatná plocha (LV č.6434) 
Druh : Stavebné úpravy - obnova chodníka 
Stavebník : Mesto Komárno 
Rozsah dokumentácie : Zjednodušená dokumentácia  
 

Charakteristika riešeného územia a popis súčasného stavu: 

 

Predmetom riešenia  je obnova peších komunikácií v intraviláne mesta Komárno – chodníkov okolo ihriska CULTPLAY. 
Hlavným cieľom je celkovo zlepšiť kvalitu povrchov peších komunikácií, zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov a zveľadiť 
majetok mesta Komárno. Predmetný chodník v súčasnosti nespĺňa požadované kvalitatívne parametre v zmysle 
platných predpisov. Obnovou chodníkov dôjde k zníženiu spevnených plôch, upravia sa napojenia chodníkov na 
jestvujúce komunikácie. Zrušené spevnené chodníky sa nahradia výsevom trávnatého porastu. 
Súčasný stav: Nášľapnú vrstvu chodníka tvorí tvrdo liaty asfalt v hrúbke cca. 30 mm, pod ktorým sa predpokladá 
(neboli vykonané sondy) minimálna podkladová vrstva hrúbky cca. 50 mm. Povrch chodníka je popraskaný, miestami 
poklesnutý, prerastá ňou zeleň a preto si vyžaduje obnovu. Betónové obrubníky hrúbky 50 mm je nutné tiež obnoviť. 
 

Výkaz plôch : 

Celková jestvujúca plocha chodníkov : 451 m2 
Celková plocha chodníkov po obnove : 257 m2 
Rozdiel plôch 194 m2 – zmení sa na trávnatú plochu 
 

Rozsah prác : 

- odstránenie asfaltu a podkladu z celej plochy 
- odstránenie všetkých obrubníkov 
- príprava podkladu pod obnovené chodníky, vyťaženie zeminy pre úseky k napojeniam na 

komunikácie 
- osadenie nových záhonových obrubníkov, úpravy cestných obrubníkov pri napojení na komunikácie 
- pokládka novej dlažby (betónová zámková dlažba 10x20x4 cm – sivá)  

 
Návrh opravy chodníka: 

 

1. Búracie práce:  
- na celej ploche chodníka sa odstráni jestvujúci povrch t.j. asfaltová vrstva  v hrúbke cca. 30  mm, podkladná 
vrstva hr. cca. 50 mm sa odstráni tiež v plnom rozsahu (neboli vykonané sondy) 
- vybúranie všetkých záhonových obrubníkov, vybúranie cestných obrubníkov pri napojení na jestvujúce 
komunikácie 
 

2. Navrhované konštrukcie :  
- príprava podkladnej vrstvy (kamennej drte) 
- osadenie nových obrubníkov (záhonových a ležatých cestných obrubníkov) 

 - uloženie a zhutnenie podkladovej vrstvy (kamenná drť 200 mm) 
 - pokládka dlažby do kladacej vrstvy (zámková dlažba 10x20x4 cm do kamennej drte hr. 4 cm) 
 

Starostlivosť o životné prostredie 

Oprava peších komunikácií v meste Komárno nebude mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie, nedôjde k žiadnemu 
narušeniu ani znehodnoteniu životného prostredia v predmetnej lokalite. Pri obnove nebude dotknutá zeleň a 
nedôjde k žiadnym výrubom. 
 
V Komárne: 10/2021 
 
Vypracoval : Ing. Csiba Roland 
 










