Strucny technicky popis
Identifikacné udaje :

Nazov stavby : Obnova chodnikov okolo ihriska CULTPLAY

Cast: Jestvujlice chodniky

Katastralne Gzemie : Komarno, p.¢. 967/1 — ostatna plocha (LV ¢.6434)
Druh : Stavebné Upravy - obnova chodnika

Stavebnik : Mesto Komarno

Rozsah dokumentadcie : ZjednoduSena dokumentacia

Charakteristika rieSeného tizemia a popis suc¢asného stavu:

Predmetom rieSenia je obnova pesich komunikacii v intravilane mesta Komarno — chodnikov okolo ihriska CULTPLAY.
Hlavnym cielom je celkovo zlepsit kvalitu povrchov pesich komunikacii, zvysit bezpecnost pohybu chodcov a zveladit
majetok mesta Komarno. Predmetny chodnik v sG&asnosti nespifia poZadované kvalitativne parametre vzmysle
platnych predpisov. Obnovou chodnikov doéjde k znizeniu spevnenych ploch, upravia sa napojenia chodnikov na
jestvujuce komunikdcie. Zrusené spevnené chodniky sa nahradia vysevom travnatého porastu.

Sucasny stav: Naslapnu vrstvu chodnika tvori tvrdo liaty asfalt v hribke cca. 30 mm, pod ktorym sa predpoklada
(neboli vykonané sondy) minimalna podkladova vrstva hrubky cca. 50 mm. Povrch chodnika je popraskany, miestami
poklesnuty, prerastd fiou zeleri a preto si vyZaduje obnovu. Beténové obrubniky hribky 50 mm je nutné tiez obnovit.

Vykaz ploch :

Celkova jestvujuca plocha chodnikov : 451 m2
Celkova plocha chodnikov po obnove : 257 m2
Rozdiel pléch 194 m2 — zmeni sa na travnatu plochu

Rozsah prac:
- odstranenie asfaltu a podkladu z celej plochy
- odstranenie vSetkych obrubnikov
- priprava podkladu pod obnovené chodniky, vytazenie zeminy pre Useky k napojeniam na
komunikacie
- osadenie novych zdhonovych obrubnikov, Upravy cestnych obrubnikov pri napojeni na komunikacie
- pokladka novej dlazby (beténova zamkova dlazba 10x20x4 cm — siva)

Navrh opravy chodnika:

1. Buracie prace:
- na celej ploche chodnika sa odstrdni jestvujuci povrch t.j. asfaltovd vrstva v hribke cca. 30 mm, podkladna
vrstva hr. cca. 50 mm sa odstrani tieZ v plnom rozsahu (neboli vykonané sondy)
- vyburanie vsetkych zdhonovych obrubnikov, vyburanie cestnych obrubnikov pri napojeni na jestvujuce
komunikacie

2. Navrhované konstrukcie :
- priprava podkladnej vrstvy (kamennej drte)
- osadenie novych obrubnikov (zdhonovych a lezatych cestnych obrubnikov)
- uloZenie a zhutnenie podkladovej vrstvy (kamennd drt 200 mm)
- pokladka dlazby do kladacej vrstvy (zamkova dlazba 10x20x4 cm do kamennej drte hr. 4 cm)

Starostlivost o Zivotné prostredie

Oprava pesich komunikacii v meste Komarno nebude mat zhor3ujuci vplyv na Zivotné prostredie, neddjde k Ziadnemu
naruseniu ani znehodnoteniu Zivotného prostredia v predmetnej lokalite. Pri obnove nebude dotknutd zelen a
nedé6jde k Ziadnym vyrubom.

V Komérne: 10/2021

Vypracoval : Ing. Csiba Roland
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Skladba A:
vymena povrchu - dlazha - Pochddzna plocha
odstranenie jestv. skladby chodnika a obrubnikov
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1. 40 mm - betonova tvarovand (zamkova 10x20 cm)
2. 40 mm - kladacia vrstva - kamenn drt 4-8 mm (alt.2-5 mm)
3. 200 mm - pockladn nosnd vrstva - kamennd drt
8-16, :.NN 16-32 mm (pripadne zmes)
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