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Poznamky:

1. Rozsah textovych a grafickych priloh je taky, ako nutné doloZit k Ziadosti o povolenie stavby.

2. Dokumentacia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujuce stavbu v rozsahu, ktory jednoznacne
definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materialov. Materialy, ktoré nie su
Specifikované podrobnejSie, mdze zhotovitel po odsUhlaseni s opravnenym zastupcom spracovatela
projektu, s opravnenym zastupcom stavebnika nahradit inymi materialmi, ktoré nezhorSia kvalitativne
a technické parametre stavby, alebo neznizia jej Zivotnost.

3. Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznédmit sa sobsahom vydaného povolenia stavat
a reSpektovat' podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom povoleni stavat.
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A Sprievodna sprava

1 Struény opis Gcelu a funkcie stavebného objektu
a)  Meno, priezvisko (ndzov) a adresa (sidlo) stavebnika:
Stavebnik:
Meno:  Mesto Koméamo
ICO: 00306525
DIC: 2021035731
Adresa:  Nam. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komarno

b)

Druh, G¢el a miesto stavby, predpokladany termin dokoncenia stavby a pri do€asne;j

stavbe doba jej trvania:

druh stavby:
Priechody pre chodcov — stavebna Uprava terajSich spevnenych ploch
ucel stavby:
ZvySenie bezpecnosti ludi vmieste ich sUstredeného prechddzania cez
frekventovanu miestnu komunikéciu v zastavanom tzemi mesta Komarno.
miesto stavby: k.U. Komarno;
okres Komarno; kraj Nitriansky
termin zacatia a dokoncéenia: 2020 (presnejSie podfa finanénych moznosti)
planovana Zivotnost’ stavby: trvala stavba

ZAKLADNE PROJEKTOVANE KAPACITY:
— Navrh priechodov pre chodcov na MK ul. Zimn4 ulica

o

e}

SO 01 Priechod pre chodcov €.1 pri kriZovatke s ulicou Mala Jarkova
Priechod pre chodcov cez vozovku MK, Sirka 3,0m 8,2bm
Stavebna bezbariérova Uprava chodnikov na naviazaniach 19,2m2
Zabezpedenie nevyhnutného osvetlenia priechodu (doplnenie svietidla na vyloZniku na
existujuci stoziar - nie je premetom PD)

Suvisiace trvalé a do¢asné dopravné znaCenie pocas vystavby 1 komplet
S0 02 Priechod pre chodcov .2 pri krizovatke s ulicou KoSicka

Priechod pre chodcov cez vozovku MK, Sirka 3,0m 10,3bm

Stavebna bezbariérova Uprava chodnikov na naviazaniach 12,7m2

ZabezpeCenie nevyhnutného osvetlenia priechodu (dopinenie svietidla na vylozniku na
existujuci stoziar - nie je predmetom PD)

Suvisiace trvalé a do¢asné dopravné znaCenie pocas vystavby 1 komplet

c) parcelné Cisla a druhy (kultiry) stavebného pozemku s uvedenim vlastnickych alebo
inych prav podfa katastra nehnutelnosti a parcelné Ccisla susednych pozemkov
a susednych stavieb alebo ostatnych pozemkov, ktoré sa maju pouzit ako stavenisko.

ca)

na vystavbu pouzité parcely: katastrélne dzemie Komdrno

uréené pre vystavbu Parc. majetk. Druh pozemku/ viastnik, uzivatel, iné opravnena osoba
Cislo podklad prisluSnost ' '
SO 01 reg. C 733411 LV6434 ﬁggfg;;? gj)(c):hy 1111 Mesto Komarno, Nam.gen.Klapku 1,
, Komarno, PSC 94501, SR
ostatné plochy
$002 reg. C 733411 LV6434 ﬁggfg;;? gj)(c):hy 1111 Mesto Komarno, Nam.gen.Klapku 1,
reg. C 8019 , Komarno, PSC 945 01, SR
ostatné plochy
cb) vystavbou ovplyvnené susedné stavby:

Vystavba nema stavebno-technicky vplyv na susedné stavby a susedné pozemky,
pretoze vSetky pevné Casti stavby budd na pozemkoch, na ktorych lezia v su¢asnosti.
Susedné pozemky sa nepouziju ani ako stavenisko.
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d) meno projektanta:
Ing. Franti$ek Németh - SLUZBY
Elektrarenska cesta 12/E, 945 01 Komarno
ICO: 40 530 205, DIC: 1026751099

Odborne spbsobila osoba:
Ing. FrantiSek Németh
Cislo odb. spbsobilosti 6167*I2

e)  spbdsob vykonavania stavby:
odborne spbsobilou stavebnou firmou uréenou verejnou sutazou

f) zakladné udaje o stavbe, jej €leneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, buduce;j
prevadzke, vplyve na zivotné prostredie a zdravie ludi a o suvisiacich opatreniach.

Na miestnej komunikécii ul. Zimna, je vysoka intenzita peSej premavky naprie¢ cestou,
suéasne aj na ceste je pomerne vysoka intenzita premavky vozidiel. Pozdiz Zimnej ulice lezi
zakladna areal Zakladnej Skoly. Vzdialenost navrhovanych priechodov je 285m. Suvislé
chodniky pre chodcov su vybudované na oboch stranach cesty. NajblizSie terajSie priechody
pre chodcov su vyznacené v blizkosti krizovatiek na krizovanych komunikaciach — na ulici
Mala Jarkova, na ulici Prace a na ulici KoSicka.

Vzhladom k uvedenym skuto¢nostiam chodci prechadzaju cez vozovku Zimnej ulice (aj
do aredlu Skoly) mimo terajsich priechodov pre chodcov.

Podpornymi dévodmi ku ur€eniu novych priechodov na Zimnej ulici su skuto€nosti:
- priechody bude osadené v mieste ststredeného prechadzania chodcov cez cestu;
— miesta budl osvetlené samostatnym predpisanym osvetlenim, doplnenie svietidla na vylozniku na
existujuci stoziar (predmet inej PD)

Technicky stav celku bude upraveny tak, aby dopravna stavba ako celok nebola v rozpore so
Zakonom o cestach, s Vyhl. M-ZP SR ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o v8eob. technickych poziadavkach...a STN 73 6110 — Projektovanie miestnych komunik&cii.

Priestorové a stavebné parametre priechodu pre chodcov cez cestu miestnu komunikaciu
Zimn4 ulica su navrhnuté v sulade s poziadavkami STN 73 6110— Projektovanie miestnych
komunikacii.

Sirka priechodu je 3,0m. Na priechod cez vozovku nadvazuje bezbariérové dopravné
napojenie na terajSie chodniky. Cela projektovana dopravna plocha priechodu pre chodcov
bude vybavena pasivnou navigaciou pre zrakovo postihnuté osoby.

Odvedenie povrchovej vody zo spevnenych pléch sa po realizacii stavby nezmeni.

Trvalé dopravné znacenie urCuje podmienky pre cestni premavku v savislosti s trvalou
pritomnostou priechodu pre chodcov cez cestu. Prenosné dopravné znacenie organizuje
dopravu na miestnej komunikacii po¢as vystavby.

SO 01 Priechod pre chodcov €.1 pri krizovatke s ulicou Mala Jarkové (priloha E.1)
SO 02 Priechod pre chodcov €.2 pri krizovatke s ulicou KoSicka (priloha E.2)

Vplyv na zivotné prostredie a zdravie Fudi:
Prinosom je zvySenie bezpecénosti chodcov prechadzajucich po subeznych chodnikoch
a naprie€¢ miestnou komunikaciou Zimn4 ulica.

g) zoznam Uuc€astnikov povolovacieho konania, ktori su stavebnikovi znami; ak ide
o liniovu stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s velkym poctom ucastnikov stavebného
konania, zoznam u¢astnikov sa neuvadza.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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Mesto Komarno

Spravcovia telekomunikaénych vedeni
Zapadoslovenska energetika, a.s.
Komvak, a.s.

Slovensky plynarensky priemysel, a.s.
Spravca verejného osvetlenia

o B W N
_ = = = = =

(=2}

V tejto dokumentécii rieSime navrh drobnu Upravu terajsej stavby.

Vykonavat sa budu stavebno-technické opatrenia:

— ktoré plnia doplnkovu funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemdzu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie;

— ktorymi sa podstatne nemeni vzhlad stavby, nezasahuje sa do nosnych konstrukcii stavby, nemeni sa
sposob uzivania a stavebné opatrenia neohrozuji zaujmy spolo¢nosti;

— udrziavacie prace, neovplyvnia stabilitu stavby, poziarnu bezpec€nost stavby, jej vzhlad alebo Zivotné
prostredie;

— stavba, ktorli navrhujeme rekonstruovat nie je kulturnou pamiatkou;

— navystavbu sa nepouzijl iné parcely, nez st pouzité pre terajSiu stavbu.

— rekonstruovat sa bude iba na ploche, kde stavba doteraz lezala.

Povolenie ,OHLASENIM* moZno vydat ak navrhované vykony nepresahuji svojim charakterom podmienky
stanovené v §16, odsek (2) Zakona 135/1961 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
(2) Ohlasenie Specialnemu stavebnému Uradu postacuje na
a) stavebné Upravy cestného telesa a si¢asti pozemnej komunikacie, ktorymi sa nezasahuije do ich
nosnej konstrukcie, nezvySuje sa ich stale zatazenie, nemeni sa vzhlad stavby, ani sposob uzivania,
b) udrZiavacie prace na cestnom telese a na sucastiach pozemnych komunikécii, ktoré by mohli
ovplyvnit stabilitu stavby, jej vzhlad alebo zivotné prostredie v okoli pozemnej komunikéacie,
c) udrziavacie prace na stavbe, ktora je kultdrnou pamiatkou.

Vzhfadom k uvedenym skutocnostiam navrhujeme stavbu povolit ,ohlasenim stavebnych dprav‘ v zmysle §55
Stavebného zékona a §16, odsek (2) Zakona 135/1961 Zb. (Cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

2 Prehfad vychodiskovych podkladov

Tato dokumentacia bola vypracovana podla vychodiskovych podkladov:
» Dohody so zastupcom stavebnika vykonané pocas priebezného prerokovavania
v obdobi spracovania tejto dokumentacie.
 Ramcovy opis aktudlneho stavu, terénna prehliadka a fotograficka dokumentacia
zaujmového Uzemia, meranie v teréne;
» Textové a grafické udaje z Katastralneho portalu o dotknutych parcelach

3 Skladba dokumentacie predkladanej k povofovaciemu konaniu

gr?lr(l)i(;leme Néazov prilohy

A Sprievodna sprava

B Suhrnné technicka sprava

F Plan organizécie vystavby

CA1 Situacia SirSich vztahov - schéma

C.2 Prehladna situacia — mierka 1:1000

C.3.1,C3.2 Situacia — mierka 1:250

C4 Z4kres stavby do katastralnej mapy — dolozi vykonavatel IC

E. SO 01 Priechod pre chodcov ¢€.1 pri krizovatke s ulicou Mala
Jarkova Technicka sprava a vykresy

E.2 SO 02 Priechod pre chodcov €.2 pri krizovatke s ulicou
KoSicka Technicka sprava a vykresy

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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B Suhmna technicka sprava

1 Charakteristika Uzemia stavby

Uzemie uréené na stavbu je volné, bez nadzemnych prekazok.

Na ploche pripravenej na stavbu sa nenachadzaju stromy, kriky alebo iné Zivé prekazky.
Navrhované komunikac¢né trasy chodcov nadvazuju na terajSie spevnené chodniky.
Vystavba nema negativny vplyv na susedné stavby.

Charakter staveniska nie je prekazkou vystavbe podla tejto projektovej dokumentéacie.
Stavenisko je urené v prilohe A — Sprievodna sprava- supis parciel ur¢enych na vystavbu a
plochou, ktora dosahuje plosny utvar siahajuci do vzdialenosti 1,0m od obrysu navrhovanych
stavebnych opatreni.

2 Vykonané prieskumy

2.1 Pouzité mapové podklady

Zdokumentované su v prilohe A — Sprievodna sprava.

2.2 Zistenie zaujmov stavebnika

So stavebnikom boli dohodnuté nasledovné zasady rieSenia:
- navrhnut dva priechody pre chodcov na ulici Zimne;.

23 Prieskum podzemnych vedeni

Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!!

Predmetom tejto projektovej dokumentacie nie je zistovanie pritomnosti podzemnych vedeni
a cudzich opravnenych zdujmov v Uzemi vystavby.

Pripadné podzemné vedenia nie su vébec zakreslené vo vykresoch stavebnych objektov ani
orientacne.

Podzemné vedenia maju ochranné alebo bezpe€nostné pasma.

Ochranné a bezpeénostné pasma PLYNARENSKYCH ZARIADENI

podla. Zakona 251 / 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasmo TELEKOMUNIKACNEHO ZARIADENIA
podla. Zakona 351 /2011 o elektronickych komunikaciach ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma VODOVODY a KANALIZACIE
podla Zak. 442 / 2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, v zneni neskorSich predpisov

Ochranné pasma ELEKTRO-ENERGETICKYCH ZARIADENI

podla. Zakona 251 / 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Uvadzame tie organizacie, o ktorych sme intuitivne zistili, Ze majd v zaujmovom Uzemi
nadzemné alebo podzemné vedenia, alebo iné osobitne chranené zaujmy a navrhujeme ich
ako ucastnikov stavebného konania:

Subjekt s opravnenymi zaujmami v oblast:

Spravcovia telekomunikacnych zariadeni

Zapadoslovenska energetika, a.s.

Komvak, a.s.

Slovensky plynarensky priemysel, distribucia

Spravca verejného osvetlenia v Komarne

Mesto Komarno

Dotknuté terajSie bezpe€nostné pdsma:

Dotknuté terajSie chranené uzemia:
Do terminu skompletovania tejto dokumentacie neboli na stavenisku zistené.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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24 Poziadavky na koordinaciu s inymi stavbami

Vystavbou nesmie byt zmenSena krycia vrstva nad teraj§imi podzemnymi vedeniami na
menSiu, ako je uvedené v STN 73 6005.

Vys8kové ulozné pomery terajSich podzemnych vedeni neboli pri projektovani zname.

STN 73 6005 Priestorova uprava vedenia technického vybavenia, uruje v tab.3 minimalne
krytie podzemnych vedeni v zmysle parametrov uvedenych v nasledovnej tabulke.

Opis terajSieho podzemného vedenia pod chodnikom pod vozovkou vo volnom teréne
silové kable do 1kV bez ochrany 0,35m 1,00m 0,70m
silové kable do 10 kV 0,50m 1,00m 0,70m
oznamovacie kable miestne 0,40m 0,90m 0,60m
oznamovacie kable dialkové 0,50m 0,90m 0,90m
plynovody 0,80m (0,6m) 1,00m 0,80m
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m
kablovody 0,60m 1,00m 0,60m
stoky 1,00m 1,50m 1,00m
kolektory 0,50m 1,00m 0,50m

Ak sa po obnazeni alebo vyty€eni zisti menSia krycia vrstva nad terajSimi podzemnymi
vedeniami, treba zvolat kontrolny def u€astnikov vystavby a problém dorieSit.
Technicky navrh stavebnych objektov umoznuje reSpektovat pritomnost podzemnych
vedeni alebo zdokumentované cudzie zaujmy na stavenisku, a dodrZzat podmienky prace v
ochrannom péasme.
Ako technicky podklad ku priestorovej koordinacii hotovej dopravnej stavby uvadzame:

- Vodorovna vzdialenost medzi okrajom priechodu a nadzem. prekazkou nesmie byt menej ako 0,25m.

- Svetla prejazdna vyska na ploche priechodu pre chodcov nesmie byt menej ako +2,5m.

25 Vodohospodarsky prieskum

DaZzdové vody su odvedené do jednotnej kanalizacie uli€nymi vpustami.

26 Dopravny prieskum — analyza skutkového stavu

Na Zimnej ulici je obojsmerna premavka, najvyssia dovolena rychlost je uréena vSeobecne
platnym pravnym predpisom na 40km/hod. Priemerna Sirka vozovky Zimnej ulice je 6,5m.
Na vozovke je pri z&kladnej Skole osadeny prefabrikovany spomalovaci prah.

Jazdné pruhy vozovky cesty so Zivicnym povrchom su smerovo neoddelené.

Suvislé chodniky pre chodcov su vybudované na oboch stranach cesty ul. Zimna. Na ulici
Zimnd je vysokd intenzita peSej premavky, tvori peSiu trasu z vychodnej Casti mesta na
autobusovu a vlakovu stanicu. Na ulici Zimna sa nachadza bo¢ny vchod do arealu zakladnej
8koly. Na ulici nie je vyznaCeny Ziadny priechod pre chodcov. Vzhfadom na uvedené
skuto€nosti chodci prechddzaju cez vozovku mimo priechodov pre chodcov.

Vypis z uzemného planu

Uzemny plan charakterizuje miestnu komunikéciu v uvedenom Useku ako miestnu obsluzna,
kategorie MO 8,0/50. Neuvazuje sa v hom so zmenou terajSieho stavu.

3 Dopravné riesenie - NAVRH

Zo skutkového dopravného stavu na MK Zimna ulica vyplyva poziadavka navrhnut rieSenie —
priechody pre chodcov cez komunikaciu s dvoma smerovo neoddelenymi jazdnymi
pruhmi v intravilane

- navrhnut priechody pre chodcov Siroké 3,0m, bez ochranného ostrovéeka;

- terajSie chodniky pripojit na plochu priechodov bezbariérovymi spevnenymi

plochami;
Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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- stanovit podmienku osvetlenia priechodov (umiestnenie nového svietidla na
terajSie stoziare NN vzdusného vedenia, svetlo studenej bielej farby, neoslhujuce
vodicov (nie je predmetom projektu)

Zist'ovanie v teréne v lokalite priechodu
Svetla Sirka cesty merana medzi cestnymi obrubnikmi:
- Priechod €.1  Sirka cesty 8,2m.
- Priechod €.2  Sirka cesty 7,5m+2,8m prilahla spevnena plocha
Po oboch stranach cesty je spevneny chodnik.
Navrhovany priechod €.1 sa nachadza na zaciatku Ulice Zimna pri krizovatke s ulicou Mala
Jarkova — vo vzdialenosti 6,0m od okraja jej vozovky.
Navrhovany priechod €.2 sa nachadza na konci Ulice Zimn4 pri kriZovatke s ulicou KoSicka —
vo vzdialenosti 4,9m od okraja jej vozovky.

4 Strucny opis stavebnych opatreni

41 Zakladna koncepcia konstrukéno-technického rieSenia

Stavebnotechnické rieSenie je zrejmé z prilozenej vykresovej dokumentacie.

Napojenie priechodov na chodniky pre chodcov budu ako bezbariérova plocha vhodna aj
k bezpe€nému pohybu o0s6b s obmedzenou pohyblivostou. Podmienky upravuje
Vyhl.€.532/2002 Z.z. o v8eobecnych technickych poZiadavkach zabezpecujucich uZivanie
stavieb osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Priechody pre chodcov budlu vybavené predpisanym samostatnym osvetlenim (na terajSi
stoziar osadit svietidlo na vylozniku, svetlo studenej bielej farby, neoslfiujuce vodiCov — nie je
predmetom projektu).

5 Bilancia potrieb a produkgii

Pri prevadzke navrhovanej stavby nie su potrebné Ziadne vstupné produkty a energia,
s vynimkou poZiadavky na zasobovanie samostatného osvetlenia priechodu s rozvodu
verejného osvetlenia (nie je predmetom projektu.

5.1 Odpady vznikajtice pri prevadzke

KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z I;)OMACNQSTI' A PODOBNE ODPADY mn.odpadu
Cislo odpadu | Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INSTITUCII) VRATANE ICH ZLOZIEK ZO kateqoria v tonach
2003 SEPAROVANEHO ODPADU g 7a rok
iné komunélne odpady
20 03 03 | odpad z ¢istenia ulic 0 05
spolu 0,5

52 Odpady vznikaitice pri vystavbe

Odpadové hospodarstvo je subor €innosti zameranych na predchadzanie a obmedzovanie

vzniku odpadov a zniZzovanie ich nebezpecnosti pre Zivotné prostredie a na nakladanie s

odpadmi v sulade s tymto zakonom. ]

Povinnosti zhotovitela stavby definuje ZAKON 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhl. 365/2015

nasledovne:

- Odpadom je hnutelna vec uvedend v prilohe €. 1 zakona, ktorej sa jej drzitel zbavuje, chce sa jej zbavit,
alebo je v sulade so zakonom alebo osobitnymi predpismi povinny sa jej zbavit.

- Pdvodca odpadu je kazdy, koho Einnostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Gpravu, zmieSavanie
alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich vysledkom je zmena povahy alebo zloZenia odpadov.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
Priloha: A B F
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- Odpadové hospodéarstvo je Cinnost zamerand na predchadzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a
znizovanie ich nebezpecnosti pre Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade so zakonom.

- Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneSkodriovanie
odpadov vratane starostlivosti o miesto zneSkodnovania.

- Zhodnocovanie odpadov su Cinnosti vedice k vyuZitiu fyzikélnych, chemickych alebo biologickych
vlastnosti odpadov, uvedené v prilohe €. 1 zak. 79/2015 Z.z

- ZneSkodiiovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespdsobuje poSkodzovanie Zivotného
prostredia /10/ alebo ohrozovanie zdravia fudi a ktoré je uvedené v prilohe €. 2 z&k. 79/2015 Z.z

- Zber odpadov je zhromazdovanie, triedenie alebo zmieSavanie odpadov na Gcel ich prepravy.

- Zhromazdovanie odpadov je doCasné ulozenie odpadov pred dalSim nakladanim s nimi.

- Triedenie odpadov je delenie odpadov podfa druhov alebo oddelovanie zloZiek odpadov, ktoré mozno po
oddeleni zaradit ako samostatné druhy odpadov.

- Skladkovanie odpadov je ich ukladanie na skladku odpadov. Skladovanie odpadov je zhromazdovanie
odpadov  pred niektorou z é&innosti zhodnocovania odpadov alebo zneSkodriovania odpadov; za
skladovanie odpadov sa nepovazuje ich zhromazdovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

Odpadové hospodarstvo navrhovanej stavby — vSetky stavebné objekty spolu:

- vSetky nepouzité a neznehodnotené zvysky stavebnych materidlov musia byt prevezené do skladu
stavebného zhotovitela k pouZzitiu na inych stavbach alebo vratené ich pévodnému predajcovi;

— zhromaZdovanie odpadov na stavenisku vykonavat na vymedzenom mieste, oddelene ukladat’ odpady
podla tried odpadov v zmysle Vyhl. ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.365/2015 Z.z.— o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

V procese navrhovanom v projektovej dokumentacii rieSenej stavby sa bude manipulovat s produktmi, ktoré
VyhlaSka ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.365/2015 Z.z— ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov, definuje
nasledovne:

zatriedenie odpadov
podla Vyhlasky ministerstva zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z.— ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov.

STAVEBNE QDPADY A ODPADY Z DEMOLACII ' Kategoria

17 \VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST

\ . . , . odpadu

Kdd zhodnotenia / zneSkodnenia - mnozstvo
beton

170101 R5 - 1,9m*2,2tony=4,2 ton, (priechod ¢.1) 0]
R5 - 1,3m*2,2tony=2,9 ton, (priechod ¢.2)
plasty

170203 D1-0,01ton °
bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
(Kéd odpadu uréit podla skutenych vlastnosti odpadu. Doklad o vlastnostiach

170302 asfaltovej zmesi dodé vyrobca ako st¢ast bezpe¢nostného listu vyrobku) 0
R5 - 0,8m**2,2tony=1,8 ton, (priechod ¢.1)
R5 - 0,5m*2,2tony=1,1 ton, (priechod ¢.2)

170503 ZEMINA VRATANE yYKOPOVEJ ZEMINY  Z KONTAMINOVANYCH  PLOCH,
KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 04 R5-4,0m?*0,2*1,1ton = 0,9 ton, (priechod ¢.1) 0
R5-3,0m?*0,4 * 1,1 ton = 1,3 ton, (priechod €.2)
zmieSané odpady zo stavieb a demol&cii iné ako uved. v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

17 09 04 0]
D1-0,01ton

Akcia: KOMARNO, Zimn4 ulica - priechody pre chodcov
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6 Starostlivost o Zivotné prostredie

Podmienky vystavby
a/ ochrany prirody
- neposkodzovat stromy, ktoré nie su uréené na odstranenie;
- realiz&ciu stavby vykonavat tak, aby nedoslo ku zbytonému Uhynu rastlin,
zivocichov, alebo ku zni¢eniu ich biotopov;
- sropnymi latkami a inymi PHL do mechanizmov neznecistovat' stavenisko ani okolie;
- s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby nakladat v stlade so Zakonom o odpadoch, tak
ako je stanovené organom Statnej spravy v odpadovom hospodarstve;
- krajinnu €ast pouZzitu na vystavbu treba po ukonceni stavebnych prac uviest
do pévodného stavu.
b/ naroky na vyrub stromov a krikov zelene
- nedochadza k vyrubu stromov, alebo krikov
¢/ naroky na zaber polnohospodarskej alebo lesnej pddy
- nedochadza k novému zaberu pléch pofnohospodarskej pody
Po realizacii vystavby bude mat stavba priaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
Vzhladom k charakteru stavby, nie su na jej vyhotovenie kladené Specialne architektonické poZiadavky.
Pri prevadzke Objekty su navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat bezpecnostné predpisy
tykajuce sa premavky na pozemnych komunikaciach.

7 Bezpednost prace a okolia pri vystavbe a prevadzke

Pri vystavbe je potrebné dodrzat pokyny:

predpisy 0 vplyve na zivotné prostredie:

- Zakon 79/2015 Z.z. Z&kon o odpadoch a doplneni niektorych zakonov

predpisy poziamej ochrany:

- Zakon 314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich predpisov

predpisy 0 bezpeénosti prace:

Vo v8eobecnosti je nutné pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia zakona 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev, neodstranitefnych ohrozeni
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam.
Neodstranitelné nebezpecenstva:
1. pad na nerovnhom a nespevnenom povrchu;
- Zaznizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
- Stavenisko musi byt dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.
2. Uraz elektrickym pradom;
- Pri vykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut elektrického vedenia
nn a vn, je nutné prace vykonavat vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté.
3. dopravna nehoda.
— Ak su stavebné prace vykonavané v miestach s moZnostou prijazdu motorovych vozidiel, musi byt
osadené dopravné znaCenie odsuhlasené inSpektorom dopravnej policie.
- Zaznizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
4. pad do Sachty s hibokou vodou;
- Na vstupné poklopy na Sachtach priebeznej kanalizacie musia byt uloZzené predpisané poklopy.
- Stavenisko musi byt dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.
- Ak je na stavenisku nadrz s vodou, ktorej hibka je vacsia ako 80cm, alebo je z nadrze tazky vystup,
je nutné aby bol v nadrZi stidle osadeny rebrik ak dispozicii plavacie koleso na lane
s predpokladanym pouzitim na zachranu topiaceho sa.
Ak su stavebné prace vykondvané v miestach s moznostou prijazdu motorovych vozidiel,
musi byt osadené dopravné znacenie odsuhlasené dopravnym inSpektorom policie.
Za znizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
Pri vykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut' elektrickeého
vedenia nn a vn, je nutné prace vykonavat vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
Priloha: A B F
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Stavenisko musi byt dékladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.
Pocas zniZenej viditefnosti vietky stavebné stroje a predmety obmedzujlice premévku po ceste Ill.ir. odstranit
z hlavného dopravného priestoru prejazdného pruhu cesty.

predpisy o pouzitelnosti stavebnych vyrobkov:

- Nariadenie viady SR €.391/1999 Z.z. v aktualnom zneni, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach
na strojové zariadenia

- Zé&kon €.264/1999 Z.z. Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

- Nariadenie vlady SR ¢.201/2001 Z.z. o minimalnych bezpec€nostnych s zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

- Nariadenie vlady SR ¢.444/2001 Z.z. o poziadavkach na pouzivanie oznaCenia, symbolov a signalov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

- Nariadenie vlady SR ¢.40/2001 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

- Nariadenie vlady SR €.391/1999 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkdch na strojové
zariadenia

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky, €.159/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

- V8etky pouZité materialy a vyrobky musia zodpovedat Zakonu o stavebnych vyrobkoch v aktualnom zneni.

- Atesty a zavazné posudky sa budu vyzadovat pri preberacom konani od zhotovitela stavby a pri kolaudaénom konani
od stavebnika. Atesty treba Ziadat uz od dodavatelov hmét ako su&ast ich dodavky.

predpisy o vplyve na zivotné prostredie:

- Zakon 223/2001 Z.z. Zakon o odpadoch a doplineni niektorych zakonov

- Vyhl.£.283/2001 Z.z. Viyhladka Min. Zivotného prostredia SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

- Vyhl.£.284/2001 Z.z. Vlyhl&Ska Min. Zivotného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje katalég odpadov

- Z&kon 303/1991 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami

predpisy poziarnej ochrany:

- Zakon 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich predpisov

- Poziarna ochrana staveniska pogas vystavby bude rieSené v projekte vyrobnej pripravy vystavby, ktory spracovava
stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat zakon €.314/2001 Z.z. Zakon o poZiarnej ochrane a nadvazujlce predpisy.
Upozoriiujeme, ze vystavbou nesmie dojst k znemozneniu prijazdu poziarnej techniky do vzdialenosti vac¢$ej ako 50m
od miesta poziarne ohrozeného objektu.

predpisy bezpecnosti prace:

Predpisy uvedené v predchadzajucich a v nasledovnych zoznamoch su predmetom Skolenia o BOZP.

- Nar.vl4dy SR 204/2001 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami

- ZAK. Narodnej rady SR 367/2001 o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci

- VYHL. Slovenského Uradu bezpeénosti prace a Slovenského banského Uradu 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach

- ZAKONNIK PRACE ¢&. 311/2001 Zb. v zneni neskorsich doplnkov

- ZAK. 124 /2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- NAR. VLADY ST 387 /2006 Z.z. 0 poziadavkach na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia pri praci

- NAR. VLADY SR 392 /2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov

- NAR. VLADY SR 396 / 2006 Z.z. o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Upozornenie pre vystavbu

-V suchom obdobi je predpisané kropenie nespevnenych zemnych povrchov rozpracovaného staveniska
vodou;

- Dopravné stroje sa musia pred vyjazdom na plochy mimo obvodu staveniska riadne odistit od hliny, aby
neznecistovali okolie. PrileZitostne a v odévodnenych pripadoch je potrebné pouzit prenosni dopravn
znacku ,Nebezpecenstvo Smyku".

- Casti stavby vykonavané vo vzdialenosti 0,5m az 1,5m od okraja prejazdnej pozemnej komunikacie je
potrebné oddelit zretelne viditelnym fahkym nadzemnym oznacenim;

- Casti stavby vykonavané vo vzdialenosti blizSej ako 0,5m od okraja vymedzeného jazdného pruhu
prejazdnej verejnej pozemnej komunikacie je potrebné za znizenej viditelnosti osvetlit umelym osvetlenim;

- §4,vyhl.225/2004 Z.z. Ministerstva vnutra SR
OznacCovanie osoby vykonavajucej prace na ceste (k § 59 ods. 2 zakona)

(1) Osoba, ktora vykonédva na ceste pracu spojenu s jej udrzbou, opravou alebo vystavbou alebo ini pracovnu
¢innost, na ktorl je opravnend, musi mat na sebe zvonku viditelny ochranny odev oranzovej farby, ktorého predné
aj zadna plocha ma najmenej 1 500 cm?.

(2) Ochranny odev podla odseku 1 musi byt z fluoreskujuceho materilu, spredu aj zozadu opatreny dvoma
vodorovnymi pasmi z reflexnej folie alebo z bielych odraziek Sirokych 5 cm az 10 c¢m, dlhych najmenej 25 cm,

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
Priloha: A B F
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vzdialenych od seba 5 cm aZ 10 cm a umiestnenych simerne na strednu zvisld os tejto plochy, pri¢om plocha ani

Poziarna ochrana staveniska pocas vystavby bude rieSena v projekte vyrobnej pripravy
vystavby, ktory spracovava stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat zakon ¢.314/2001 Z.z.
Zakon o poziarnej ochrane a nadvazujluce predpisy.

Upozorfiujeme, Ze vystavbou nesmie dojst k znemozneniu prijazdu poziarnej techniky do
vzdialenosti va¢Sej ako 50m od miesta poziarne ohrozeného objektu.

Pri prevadzke
Objekty su navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat’ vSeobecne zavazné predpisy.

8 RieSenie vo vzfahu k haseniu poZiarov

Pocas vystavby bude poziarna ochrana staveniska rieSena v projekte vyrobnej pripravy
vystavby, ktory spracovava stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat zékon ¢.314/2001 Z.z.
Zakon o poziarnej ochrane a nadvazujuce predpisy.
Po vystavbe .
Podmienky uréuje VYHLASKA 94/2004 Z.z. Ministerstva vnutra SR, ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
§82  Pristupova komunikacia
(1) Pristupova komunikécia na zasah musi viest aspori do vzdialenosti 30 m od stavby a od
vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah; ak pristupova komunikéacia vedie k
rodinnému domu, tato vzdialenost moze byt najviac 50 m.
(2) Pristupova komunikéacia podla odseku 1 nemusi byt vybudovana k samostatne stojacej
stavbe, ak néklady na jej vybudovanie by boli neimerne vysoké alebo ak sa nachadza v
tazko pristupnom mieste alebo na odlahlom mieste.
(3) Pristupova komunikacia musi mat' trvale volnu §irku najmenej 3 m a jej inosnost na
zataZenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa
nezapocCitava parkovaci pruh.
(4) Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a
vySku najmenej 4,5 m.
(5) Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dih$ia ako 50 m musi mat na
konci slu¢kovy objazd alebo plochu umozZriujicu ota¢anie vozidla.
Ineni mienok
Navrhovand stavba neznemoznuje vyuzit spevnené plochy vyuzit na protipoziarny zasah.

9 Zariadenia civilnej obrany

Stavba je navrhnuta tak, Ze su splnené podmienky plynice zo Zakona NR SR 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane obyvatelstva; a podmienky stanovené VyhlaSkou Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky 532 / 2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeCenie stavebno-
technickych poZziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany.

10 Néavrh na zriadenie nového ochranného pasma

Nové ochranné pasma zriadit nenavrhujeme.

11 Zemné prace a podzemna voda

Hladina podzemnej vody je pod urovrniou zakladovej Skary vSetkych stavebnych opatreni.
Podrobny opis zemnych prac je v jednotlivych stavebnych objektoch.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
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12 Moznosti etapovitej vystavby

Etapovitu vystavbu nenavrhujeme.

F Plan organizacie vystavby

,

1 Udaje o stavbe

Predmet stavby

- sUcasti UCelovej komunikacie

Clenenie stavby

- SO su navrhnuté podra supisu v prilohe A - Sprievodna sprava

2 Charakteristika staveniska

Stavenisko je urené v prilohe A — Sprievodna spréva- supis parciel uréenych na vystavbu a
plochou, ktora dosahuje ploSny utvar siahajici do vzdialenosti 1,0m od obrysu navrhovanych
stavebnych opatreni. Stavenisko navrhujeme oddelit od komunikacnej plochy pevnou
zabranou na drevenej kon$trukcii a dopravne vyznacit.

3 Predpokladany podet pracovnikov pri vystavbe a ich socidlne zazemie

Vzhladom k minimalnemu rozsahu stavby navrhujeme pouzivat mobilné sociélne zariadenie.

4 Zvlastne opatrenia pri vykonavani vystavby

Ochrana cudzich vedeni V suvislosti s podzemnymi vedeniami dodrzat ustanovenia
uvedené v odseku "Cudzie vedenia na stavenisku".

Ochrana zelene Priamo na stavenisku sa vysSia vegetacia nenachadza.

Bezpecnost’ prace pri vystavbe a bezpecnost’ z hladiska poziarnej ochrany

Pri vystavbe dodrzat’ bezpecnostné predpisy uvedené v odseku "Bezpelnost prace", prace
vykonavat pri osadenom prenosnom dopravnom znaceni.

Stavenisko navrhujeme pocas vystavby vyznaclit dopravnym znacenim a oddelit od okolia
pevnou bezpecnostnou zabranou.

5 Postup stavebnych prac

Projektant postup pevnym postupom prac zhotovitela nezavazuje.

6 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Dopravné stroje musia byt pred vyjazdom na verejné komunikécie a plochy riadne ocistené,
aby neznecistovali Zivotné prostredie;

- Je nutné zamedzit' vstupu oséb nezlic€astnenych na vystavbe;

- Stavenisko lezi v zastavanom Gzemi obce, na obdobie vystavby je nutné stavenisko vyznacit

dopravnym znacéenim a oddelit' od okolia pevhou bezpe¢nostnou zabranou.

- Casti stavby, vykonavané v blizkosti okraja prejazdnej pozemnej komunikécie alebo chodnika

mensej ako 0,5m, je potrebné okrem patricného dopravného znacenia aj zretelne viditelne

ohradit’;

v Komame 11. 2020
vypracoval Ing. FrantiSek Németh

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov

Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby

Priloha: A B F
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Akcia: KOMARNO, Zimna ulica — priechody pre chodcov

Projektovy stuperi:  Zjednodu$ena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby

Priloha: E.1 S0 01 Priechod pre chodcov 6.1 pri krizovatke s ulicou Mala Jarkova
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Poznamky:

1. Rozsah textovych a grafickych priloh je taky, ako nutné doloZit k ziadosti o povolenie stavby.

2. Dokumentacia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujuce stavbu v rozsahu, ktory jednoznacne
definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materialov. Materialy, ktoré nie su
Specifikované podrobnejSie, mbdZze zhotovitel po odsuhlaseni s opravnenym zastupcom spracovatela
projektu, s opravnenym zastupcom stavebnika nahradit inymi materialmi, ktoré nezhorSia kvalitativne
a technické parametre stavby, alebo nezniZia jej zivotnost.

3. Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznédmit sa sobsahom vydaného povolenia stavat
a reSpektovat' podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom povoleni stavat.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
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1 Struény opis stavebnych opatreni

Priestorové a stavebné parametre priechodu pre chodcov cez miestnu komunikaciu ulicu
Zimna s0 navrhnuté v sulade s poziadavkami STN 73 6110— Projektovanie miestnych
komunikacii.

Sirka priechodu je 3,0m. Na priechod cez vozovku nadvazuje bezbariérové dopravné
napojenie na terajSie chodniky. Cela projektovana dopravna plocha priechodov pre chodcov
bude vybavena pasivnou navigaciou pre zrakovo postihnuté osoby.

Odvedenie povrchovej vody zo spevnenych pléch sa po realizacii stavby nezmeni.

Trvalé dopravné znacenie urCuje podmienky pre cestni premavku v savislosti s trvalou
pritomnostou priechodov pre chodcov cez miestnu komunikéaciu. Docasné dopravné
znacenie organizuje dopravu na miestnej komunikacii po€as vystavby.

1.1 Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu spociva vo vyty€eni podzemnych vedeni pritomnych na miestach stavebného
zasahu pod uroveni terajSieho povrchu terénu.
Vystavba bude na terajSej ploche verejne pristupného priestranstva.
Vystavbe navrhovanych pl6ch musi predchadzat ulozenie vSetkych podzemnych vedeni
a objektov, ktoré st predmetom inych stavebnikovi a jeho stavebnému Uradu znamych
stavieb.
Priprava na vystavbu je rozdielna v zavislosti na terajSom povrchu terénu:
- vyty€enie podzemnych vedeni s cielom ich nepoSkodenia;
- odstranenie prekazajucich sucasti starych spevnenych ploch;
- ak sa zistia byvalé podzemné priestory, preveri sa kvalita ich zasypu. Kvalita zasypu
musi zodpovedat’ technickym podmienkam pre zasyp podloZia cesty tak, ako je to
uvedené v tejto projektovej dokumentacii.

Pred zaatim zemnych prac budu trasy podzemnych vedeni vytyéené uréenym zodpovednym pracovnikom
vlastnika podzemnych vedeni.

Podzemné vedenia budi ponechané pod navrhovanou spevnenou plochou chodnika.

Krycia vrstva nad terajSim vedenim nebude zmenena.

V pripade vymeny celej konstrukcie chodnika, nebude vykop pre cestné 16zko hib3i ako 35cm.

Podzemné kable budi pod novo realizovanymi spevnenymi plochami bez ich preruSenia
ponechané. PocCas vystavby doCasne odkryté podzemné vedenia treba chranit proti
poskodeniu a pred opatovnym zasypom ich riadne podsypat zhutnenym nasypom, aby sa pri
sadani nasypu nad potrubim neposkodili.

1.2 Spevnené plochy — prie¢na skladba

Stavebnotechnické rieSenie je zrejmé z prilozenej vykresovej dokumentacie.
Konstrukciu chodnikov navrhujeme upravit podfa navrhu na situacii a v jednotlivych
vzorovych prie€nych rezoch .

Kapacitny a plo$ny rozsah navrhovanych stavebnych opatreni:
— Stavebné opatrenia suvisiace s novym priechodom na miestnej komunikéacii

S0 01 - Priechod pre chodcov 8.1 pri krizovatke s ulicou Mala Jarkova
Zemné a buracie prace

©  Odstranenie terajSej obrubnikovej linie Cesty .......ccooveiiviiiiiiiiiii 10,4m
©  Qdstranenie terajSieho spevnenia z chodnika pre chodcov prifahlého k priechodu.....19,2m?
°  Zapilenie terajSieho spevnenia chodniKa..........cocovoeeerrrieeinnceee s 8,3m
© Vykopy — VWHACENA ZEMINA.........ccceveviiicicee e 4,0m?
Akcia: KOMARNO, Zimn4 ulica - priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
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Vystavba

°  Stavebné Upravy plochy prifahlého chodnika pre chodcov prifahlého k priechodu... 19,2m?
- z toho dlazba vystrazného pasu (Cervena s polgulovitymi vystupkami) ........... 3,7 m?
- z toho dlaZba vodiaceho pasu (siva dlazba s vodiacimi drazkami) .................. 1,3 m?

°  Vystavba linie parkového obrubnika..........ccccevvveeiniiicccccce e, 50m

°  Vystavba linie cestného obrubnika............cccccovvvivieiives cveeeeeiiiiiiiiieeeee,. 9,0m

°  Rozprestretie zeminy a zatravnenie...........cccooveeeeeevnnnes vevivvveieeeeeeieiinneen. 9,0 M2

V8etky potencialne miesta prechodu chodcov cez vozovku ainé navrhované spevnené
plochy sa musia rieSit bezbariérovo. Chodniky pre chodcov budu ako bezbariérova plocha
vhodna aj k bezpe¢nému pohybu oséb s obmedzenou pohyblivostou. Podmienky upravuje
Vyhl.€.532/2002 Z.z. o v8eobecnych technickych poZiadavkach zabezpecujucich uZivanie
stavieb osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Pri prechode chodcov
naprie€¢ plochou vjazdu na pozemky pri vozovke bude plocha prifahlého Useku chodnika
upravena do tvaru $ikmej plochy s pozdiznym sklonom najviac 10% (¢l.128 STN 73 6110),
pri obrubniku nesmie byt vaési ako 2cm.
Vytvori sa tym bezbariérovy priechod (Vyhl.€.532/2002 Z.z., kde je max.sklon ramp 1:12; u
ram kratSich ako 3m, postacuje sklon 1:8).
Zrakovo postihnuté osoby sa po priebeznej trase budu orientovat podla rozhrania spevnenej
a nespevnenej plochy a v pripade subehu s oplotenim podfa dotyku s nim.
Naprie€¢ vozovkami — cez priechody pre chodcov bude pohyb ZTP oséb navigovany
vodiacimi ¢iarami z dopravnej plastovej natavovacej folie, farba biela, zdrsneny povrch:

- 3x pasik Siroky 5cm

- 2x medzera Siroka 5cm

pricom vySkovy rozdiel medzi dvomi plochami

Chodniky — Uprava naviazani priechodu

dlazba beténova mrazuvzdorna - 60mm STN 72 3213 ... materidl
plosny rozmer od 100 do 200mm, STN736131-1 ...
hriibka 60mm vo far. vyhotoveni - siva material a zhotovenie
drvené kamenivo SD 30mm STN 72 1511 ... materiél
— triedené, fr.4-8mm STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150mm gm ;g ]g] ; materkgl:
... materia
- fr.0/32mm STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150mm gm ;g 121 ; ma}erié:
... materia
— fr.0/45mm STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
hrdbka vSetkych vrstiev spolu 390mm

Obrubniky lemujuce chodniky (styk so zelernou)

parkovy obrubnik betbnovy mrazuvzdorny,
odolny proti posypovej soli
(dizka 500/1000x50x200)

STN 72 3214 ... material
STN 73 6131-1 ... zhotovenie

prosty beton polosuchej konzistencie C16/20 Min.150mm STN 73 6124 material a zhotov.
C16/20 — nXF3(SK) Cl 0,2, Dmax 16-S3, tr.IlI
Strkodrvina zhutnena, fr.0/32 SD 150mm STN 72 1511 ... materiél
STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie

Obrubniky lemujuce chodniky (styk s cestou)

cestny obrubnik beténovy mrazuvzdorny, Zapusteny STN 72 3214 ... material
Odo|ny pro“ posypoveJ soh STN 73 6131-1 ... zhotovenie
(dizka 500/1000x150x260)
prosty beton polosuchej konzistencie C16/20 Min.150mm STN 73 6124 material a zhotov.
C16/20 - nXF3(SK) Cl 0,2, Dmax 16-S3, tr.lll
Strkodrvina zhutnena, fr.0/32 SD 150mm STN 72 1511 ... materiél
STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
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Zhotovenie obrubnikovych linii
Cestna plan pod obrubnikom a podloZie pod fiou musi kvalitativne zodpovedat skiuskam
podla STN 72 1006, parametrom predpisanym v tejto dokumentacii a v STN, na ktoré sa
projektant v dokumentacii odvolava pri opise podmienok pre vozovku.
Niveleta hornej hrany cestného obrubnika je rovnobezna s niveletou chodnika.
Vynimka je iba pri bezbariérovom priechode z chodnika na vjazdy do objektov, kde sa
obrubnik poloZi lezato, skosenou stranou v sklone 1:12 (¢.161 STN 73 6110).
Kvalitu pouzitych obrubnikov urcuju:

— STN 721850 Obrubniky a krajniky. Spolo¢né ustanovenia

— STN 72 3214 Betdnove prefabrikaty. Obrubniky.

Obrubniky navrhujeme ukladat do polosuchého betonu. Pri ukladani obrubnikov, ktoré
nemaju pero a drazku, sa medzi jednotlivymi kusmi vynechava medzera Sirky 1,0-1,5 cm tak,
aby sa medzery dali dokladne zaliat na celi hibku a $irku rozpinavou mrazuvzdornou
cementovou maltou.

Zhotovenie dlazdenych pléch
VSeobecné poziadavky na kvalitativne parametre pouzitého materialu a ukladanie dlazby je
navrhnuté podfa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlazby a dielce, Cast 1.
Skarovanie uloZenej dlazby vykonat kremicitym pieskom frakcie 0-2mm
Pri plnej prie€nej skladbe bude terajsia plocha pred ukladanim pripravovand nasledovne:

- rovnomerné zhutnenie podlozia

- uloZenie vrstvy Strkodrviny, rovnomerné zhutnenie

- zhotovenie dlazobného [6Zzka z prevySenim povrchu o dosadnutie pri vibrovani

ulozenej dlazby

- uloZenie dlazby zasypanie medzier kremicitym pieskom

- 1.vibrovanie dlazby, dosypanie medzier kremicitym pieskom

- 2.vibrovanie dlazby

Zhutnenie podlozia — cestna plan
Cestnu plan (vratane linii obrubnikov) s predpisanou mierou zhutnenia je navrhnuté vykonat
podla predpisu v odseku pre unosnost E,s = 30MPa.

Betonové vyrobky (trzné prefabrikaty)

V8etky vyrobky musia byt z vodostavebného a mrazuvzdorného beténu (musia spifat
poziadavky STN 72 3213 a STN 73 3211).

V8eobecné poziadavky na kvalitativne parametre pouzitého materialu a ukladanie dlazby je
navrhnuté podfa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlazby a dielce, Cast 1.
Skarovanie ulozenej dlazby vykonat drvenym kamenivom frakcie 0-2mm

Osadenie a vyskové vedenie parkovych a cestnych obrubnikov

Cestny obrubnik je umiestneny na ukonéeni parkovacich pléch do Urovne podla priloZzenej
vykresovej dokumentacie. Parkové obrubniky st zapustené do Urovne prifahlej spevnene;j
plochy.

Upravy pre pohyb 0s6b s obmedzenou schopnost'ou pohybu a zrakovo postihnutych
Plocha pre chodcov je navrhnutd ako bezbariérova plocha v zmysle Vyhl.€.532/2002 Z.z.
vhodna aj k pohybu aj 0s6b s obmedzenou pohyblivostou.

Zrakovo postihnuté osoby sa budl orientovat podfa okraj navrhovanej spevnenej plochy,
v miestach priechodov cez vozovky budl naviac upozornené farebne odliSnym a zdrsnenym
pasom v tvare ,T*.

Neprelozitené prekazky z priestoru pléch uréenych k pohybu chodcov

Prekazky neprelozitelné z komunikaéného priestoru chodnika, ako st stipy, naroZzia
zabradlia a podobne, navrhujeme natriet olejovym naterom ¢erveno-bielych Sikmych pasikov
na spbsob dopravnej znacky 707 — Cervené a biele pruhy Vyhl.30/2020Z.z., ktoré oznacuju

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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trvalu prekazku (pilier, stenu a podobne).

1.3 Povrchové Gprava nespevnenych ploch

Nespevnené plochy budu po vystavbe urovnané a zatravnené.

1.4 Technicko - kvalitativne podmienky, preberanie prac:

Dopravna stavba ako zhotoveny celok musi spinat poZiadavky uvedené v ustanoveniach:
+ STN 72 1511 — Kamenivo na stavebné Ucely. Zakladné ustanovenia

 STN 73 3050:1986 — Zemné prace

o Zakon 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v aktualnom zneni.

Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou
spravou ciest (v dalSom texte len SSC).

TKP 02 2019 - Zemné prace; vydané SSC

TKP 04 2010 - Odvodnovacie zariadenia a chranicky; vydané SSC

TKP 05 2014 - Podkladové vrstvy; vydané SSC

TKP 00 2012 - VSeobecné; vydané SSC

TKP 09 2012 - Kryty chodnikov z dlazby; vydané SSC

Predpisané skusky

Kvalita zabudovanych konstrukénych vrstiev vozovky musi byt zdokumentovana
preukaznymi skuskami.

Ustanovenia v uvedenych normach su pre tito stavbu zavazné, aj ked niektoré citované
normy nie su véeobecne zavazné.

2 VytyCenie stavebného objektu

Poloha stavebného objektu sa vyty€i podla digitalnej formy prilozeného vykresu podrobného
umiestnenia. Rozhodujucim a kardinalnym vySkovym bodom je Uroveri okraja vozovky
miestnej komunikacie. Prilahld spevnend plocha musi byt osadend najviac o 2cm vy$Sie
(zachovanie bezbarérovitosti).

VySkové vyty€enie bude vykonané podrfa prilozenej situacie a prie€nych rezov.

Vys8kové ulozné pomery terajSich podzemnych vedeni neboli pri projektovani zname.
Niveleta plochy chodnikov takmer kopiruje terajsi povrch terénu, takze Ulozné pomery by sa
nemali realiz&ciou pozemnej komunikacie menit k horSiemu.

Ak sa po obnazeni alebo uz po pri presnom vyty€eni zisti menSia krycia vrstva nad terajSimi
podzemnymi vedeniami ako je uvedené v odseku ,PoZiadavky na koordinaciu vystavby s
inymi stavebnymi objekimi“, ktoré je uvedené v odseku ¢.1 tejto spravy, treba zvolat
kontrolny der za uc€astnikov vystavby a problém dorieSit.

3 Zakladanie stavebného objektu

Podlozie spevnenej plochy vykonat tak, aby boli dodrzané nasledovné podmienky:

Cestna plan a podloZie pod nou musi kvalitativne zodpovedat skuskami podra STN72 1006,
parametrom predpisanym v tejto dokumentécii a v STN, na ktoré sa v projekte odvolava.
Zhutnenie nasypov

Sypat po vrstvach hrubych do 20cm a zhutfiovat. Vykonavanie, sku$anie a kontrola sa robi
podla STN 73 6133 Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikacii, Zhutnenie kontrolovat
podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

Zhutnenie drveného kameniva
je potrebné vykonat podla TKP-SSC, ¢ast 5 — Podkladové vrstvy nasledovne:
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Pred kladenim dalSej vrstvy sa kontroluje modul pretvarnosti z druhého zatazovacieho cyklu
Eqer Statickou zatazovacou skuskou a hodnota ekvivalentného modulu pruznosti Eex, razovou
zatazovacou skuskou.

Zhutnenie nesudrznych materidlov:

Do skupiny nesudrznych zemin vhodnych na zasyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria podfa napriklad:
piesok; piesok so Strkom; piesCity Strk; Strk s primesou piesku; Strk s primesou hlinitého piesku; ako aj ich
rozne zmesi s prachovitymi a flovitymi zmami zeminy (pokial tieto iba vypifiaju medzery medzi navzajom sa
dotykajucimi zrnami sypkej zeminy a st¢asne Cislo plasticity zeminy IP < 1.

Zhutnenie kontrolovat podfa OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.
Predpisané zhutnenie nesudrznych zemin sa vyjadruje relativnou ulahlostou ID,.

Strk s primesou jemnych zfn, symbol S-F

z celk.hmotn.

Najmensia miera zhutnenia v urovni v telese nasypu leziacom hibsie

nesudrz. - pies€itych a Strkovitych zemin cestnej plane ako 0,5m pod cestnou plariou

pre pozemné komunikacie az0,5m (v mieste z&sypu ryhy v celom
pod fiou zasype ryhy)

Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel Strku < ako

Piesok zle zrneny, symbol SP 25% z celk.hmotn. 0,90 0,80

Piesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F

Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel trku

Piesok zle zreny, symbol SC 25-50%

Piesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn. 0.85 0.75

Strk dobre zrneny, symbol GW podiel piesku ’ ’

Strk zle zrneny, symbol GP 25-50%

Strk s primesou jemnych zfn, symbol G-F z celk.hmotn.

Strk dobre zreny, symbol GW podiel jemnejSich

Strk zle zrneny, symbol GC frakcii je do 25% 0,80 0,70

Zhutnenie sudrznych materialov:

Do skupiny sudrznych zemin patria podla pomenovania napriklad:
il; ilovita hlina; piesCita hlina; prachovity piesok; hlinity piesok; prachovita hlina; ilovitd hlina piesCita
apod. ktoré maju meratelné Cislo plasticity. Predpisané zhutnenie sUdrznych zemin sa vyjadruje
koeficientom kvality zhutnenia vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej objemovej hmotnosti k maximalnej
objemovej hmotnosti stanovenej podla Proctor Standard.

Zhutnenie kontrolovat podlfa OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

NajmenSia miera zhutnenia
jemnozrnnych zemin
pre pozemné komunikacie

v Urovni cestnej
plane
az 0,5m pod fou

v telese nasypu leziacom hibsie
ako 0,5m pod cestnou plariou
(v mieste zasypu ryhy v celom

zasype ryhy)
zeminy s objem.hmotn. podfa PS od 1,50 do 1,60 t/m3 **
zeminy s objem. hmotn. podla PS od 1,61 do 1,75t/m3 102 95
zeminy s objem. hmotn. podla PS nad 1,75 t/m? 100

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou planou sa mdze pouzit iba zemina s objemovou
hmotnostou podfa PS vac¢Sou ako 1,65 t/m®.

4 Postup vystavby

Pred budovanim telesa navrhovanej spevnenej plochy sa bezpodmienecne musia ulozit
vSetky pozdizne aj prieéne podzemné vedenia navrhované osadit’ pod Urover povrchu

pripraveného terénu.

V dalSom texte je uvedena technicka nadvaznost prac:

- vytyCenie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;

- osadenie do¢asného dopravného znacenia
— odstranenie konstrukénych vrstiev prekdzajucich pévodnych spevnenych ploch;

- vykonanie vykopov do urovne cestnej plane;
— Uprava cestnej plane (vyrovnanie, mechanickd stabilizacia);

Akcia:

Projektovy stuperi:
Priloha: E.1
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- ulozenie obrubnikovych linii;

— nova konstrukcia spevnenych pléch v kompletnej prie€nej skladbe;
— Uprava okolia a nespevnenych pléch po vystavbe;

- odstranenie doCasného dopravného znacenia;

- osadenie trvalého dopravného znacenia;

5 Trvalé dopravné znacenie

V ramci stavebného objektu SO 01 navrhujeme trvalé dopravné znacenie - vyznacenie
stojisk na navrhovanych, ako aj terajSich vyhradenych parkoviskach vodorovnym a zvislym
dopravnym znacenim, tak ako je to znazornené v situacii C.3.1 (modra farba).

Na miestnej komunikacii navrhujeme vodorovné dopravné znacenie priechodu s vodiacim
pasom pre nevidiacich a slabozrakych.
Priechod bude v oboch smeroch jazdy oznaceny zvislymi DZ s féliou RA2.

Priechod je dalej nevyhnutné v zmysle STN 736110 vybavit samostatnym osvetlenim (na
terajSi stoZiar osadit’ svietidlo na vylozniku, svetlo studenej bielej farby, neoslfiujuce vodiCov
— nie je predmetom projektu).

Priechod bude v bezbariérovom vyhotoveni. Vzdialenosti medzi najbliz§imi priechodmi ich
umiestnenie a vyhotovenie zodpovedaju poziadavkam predpisov.

Riadenie dopravy vzmysle uvedeného je navrhnuté trvalo osadenymi zvislymi
a vodorovnymi dopravnymi znackami osadenymi tak, ako je to znazornené v situdcii
s priemetom trvalého dopravného znacenia. (priloha C.3.1 vo zvazku C)

Na vyrobu, osadenie dopravnych znaliek pouzivanych k riadeniu premavky na pozemnych
komunikaciach plati STN 01 8020 a rezortny predpis VL 6.1.

TRV AL O osadzované dopravné znacky — supis

oznad. nazov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha STN 018020 a VL 6.1
vyhotovenie
325 Priechod pre chodcov 2 ks zakladna (RA2)
610 Priechod pre chodcov (s vodiacim pasom pre nevidiacich dl.8,2m $.3m, |8.0,5m odstup 0,5m
$.0,4m - nalepena termoplasticka biela félia) nater 12,3m2 | (biela farba)
215-10 | Zakaz odbocenia - viavo 1ks zakladna (RA2)
215-20 | Z&kaz odbocenia - vpravo 1ks zakladna (RA2)
233-55 | Zakaz vjazdu pre — nakladné vozidla 1ks zakladna (RA2)
506-55 | Plati pre — nakladné vozidla 2ks zakladna (RA2)
507-124 | Neplati pre — okrem dopravnej obsluhy 1ks zakladna (RA2)
— ocelové pozinkované tchytky 8 ks
- ocelové pozinkované stipiky 2ks 260/2 mm,
univerzalny nosié di.3,5m podla TP SSC 01/2000, di3,5m pozinkované
beténovy zaklad stipika (0,25*0,25*0,7m C16/20) 2 ks —

odstranenle terajSieho 1xDZ B27a, 1xE10, 1xB18

Zakladny predpis ako podmienka pre zabudovanie vyrobku do stavby.

Na pozemné komunikacie sa mézu umiestnit len dopravné znacky a dopravné zariadenia,
ktoré maju preukazanu zhodu podfla zakona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov alebo podla zakona &. 264/1999 Z.z o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Spoésob a podmienky preberania
Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou spravou
ciest (v dalSom texte len SSC).

0 VSeobecne [2012]

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
Priloha: E.1 SO 01 Priechod pre chodcov ¢€.1 pri krizovatke s ulicou Mala Jarkova
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2 Zemné prace [2019]
11 Dopravné znacenie [2011]
20 Ocelové konstrukcie [2014]

Iné sucasti dodavky
Atesty a certifikaty preukazania zhody o zabudovanych stavebnych vyrobkoch

6 Organizacia dopravy pocas vystavby

Ziadatel osadenia dopravného znadenia:
- nazov firmy alebo meno fyzickej osoby
Stavebnik: Mesto Komarno
adresa: Nam. Gen. Klapku 1, Komarno 945 01

Projektant dopravného znagenia:
Ing. FrantiSek Németh - sluzby, Elekirarenské cesta 12/E, 945 01 Komarno
odborne spdsobilé osoby:
hlavny inzinier projektu
Ing. FrantiSek Németh
— osvedcenie o odbornej spdsobilosti na dopravné stavby €. 6167* 2

Druh a miesto stavby, pre ktoru sa navrhuje dopravné znaGenie:
druh stavby:

Vystavba priechodu pre chodcov

ucel stavby:
Vytvorit podmienky pre bezpeény priechod chodcov cez MK

miesto stavby: K.U. Komarno, okres Komarno;
kraj Nitriansky
Zimna ulica, miestna komunikacia

Termin osadenia dopravného znaéenia:
podla ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom

Pracovna doba:
podla ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom

Osoba zodpovednéa za osadenie, Udrzbu a odstranenie dopravného znaéenia:
zodpovedny stavbyveduci zhotovitela

Opis sucasnych a navrhovanych pomerov

Na Zimnej ulici je obojsmerna premavka, najvyssia dovolena rychlost je uréena vSeobecne
platnym pravnym predpisom na 50km/hod. Priemerna Sirka vozovky Zimnej ulice je 6,5m.
Na vozovke je pri z&kladnej Skole osadeny prefabrikovany spomalovaci prah.

Jazdné pruhy vozovky cesty so Zivicnym povrchom su smerovo neoddelené.

Suvislé chodniky pre chodcov su vybudované na oboch stranach cesty ul. Zimna. Na ulici
Zimnd je vysokd intenzita pesej premavky, tvori peSiu trasu z vychodnej Casti mesta na
autobusovu a vlakovu stanicu. Na ulici Zimna sa nachadza bo¢ny vchod do arealu zakladnej
8koly. Na ulici nie je vyznaceny Ziadny priechod pre chodcov. Vzhfadom na uvedené
skuto€nosti chodci prechddzaju cez vozovku mimo priechodov pre chodcov.

Navrhujeme vystavbu priechodu pre chodcov zaciatku Ulice Zimna pri krizovatke s ulicou
Mala Jarkova — vo vzdialenosti 6,0m od okraja jej vozovky.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
Priloha: E.1 SO 01 Priechod pre chodcov ¢€.1 pri krizovatke s ulicou Mala Jarkova
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Dopravné znacenie navrhujeme pri najvy$Sej povolenej rychlosti jazdy v uzavretej obci
50km/hod.
Prace budu vykonavané vyluéne pocas dna a po¢as podmienok dobrej viditelnosti.

Praca v pridruzenom priestore — mechanizmy na chodniku a zelenom pase

Vozidla stavby, pracovné mechanizmy a stavebny material budd umiestnené mimo vozovky
miestnej komunikacie - vofna prejazdna Sirka komunikacie bude min. 5,5m -
PODMIENKA ZACHOVANIA PREMAVKY V 2 JAZDNYCH PRUHOCH.

Prace budu realizované postupne, na 2 etapy tak, aby bol vzdy chodnik na jednej
strane ulice pochédzny.

Osadené budu prenosné dopravné znacky v zmysle priloZzenej situacie, upozorfujiuce
obojsmerne na pracu. Na strane obmedzenia naviac navrhujeme aj znacky upozoriujuce na
zUZenie vozovky a znizujuce najvysSiu povolenua rychlost. Pracovné miesto bude oddelené
smerovymi doskami.

Po ukon€eni prac bude prenosné dopravné znacenia odstranené - resp. presunuté na dalsi
usek.

Otvorené vykopy vo vzdialenosti blizSie ako 1,0m od okraja spevnenej plochy (jamy, ryhy
a pod.) musia byt oddelené pevnymi zabranami Cerveno — bielej farby a pocas zniZenej
viditelnosti osvetlené.

Navrh dopravnych znaciek

Na osadenie su navrhnuté dopravné znacky v zmysle Zakona o cestnej premavke €.8/2009 Z.z.
SR tak, ako je to ur€ené vo Vyhl. €.30/2020 Z.z. Ministerstva vnutra SR, ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona 8/2009 Z.z.

Dopravné znacky a dopravné zariadenia sil navrhnuté len v takom rozsahu a takym spdsobom, ako to nevyhnutne
vyzaduje bezpe&nost a plynulost cestnej premavky alebo iny doleZity verejny zaujem.

Vyhotovenie dopravnych znaciek
Na vyrobu, osadenie zvislych dopravnych znaciek pouzivanych k riadeniu premavky na
pozemnych komunikéciach plati STN 01 8020 a rezortny predpis VL 6.1.

Zvislé docasné dopravné znacky

budl upevnené na podpernom stipiku alebo na stojane alebo na inej nosnej konstrukcii
opatrenej striedavo priecnymi retroflexnymi céervenymi a bielymi pruhmi (najmenej
triedy RA1) Sirky 10 cm az 20 cm. Retroflexna Cerveno-biela Uprava musi mat’ najmenej 45
cm. Zvisla do¢asna dopravna znacka nie je pevne zabudovana v zemi, ale ma dostato¢ne
stabilny podstavec, ktory nesmie ohrozovat bezpecnost a plynulost cestnej preméavky alebo
je umiestnena na vozidle; na osadenie doCasnej dopravnej znacky sa nesmu pouzivat
beténové prefabrikaty alebo pneumatiky vyplnené beténom a podobne; méze sa umiestnit’
vedla pozemnej komunikacie, pri pravom okraji vozovky alebo na vozovke.

Na dialniciach, cestach a na miestnych komunikaciach sa na docasné dopravné znacky
pouziva retroreflexny materidl najmenej triedy RA2.

Zakladny predpis ako podmienka pre zabudovanie vyrobku do stavby.

Na pozemné komunikacie sa mézu umiestnit' len dopravné znacky a dopravné zariadenia,
ktoré maju preukdzanu zhodu podfa zdkona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov alebo podla zakona &. 264/1999 Z.z o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskors$ich predpisov.

Spoésob a podmienky preberania

Technicko-kvalitativne podmienky (TKP) vydané Slovenskou spravou ciest.

Iné sucasti dodavky
Atesty a certifikaty preukazania zhody o zabudovanych stavebnych vyrobkoch.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
Priloha: E.1 SO 01 Priechod pre chodcov ¢€.1 pri krizovatke s ulicou Mala Jarkova
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Kvalita zabudovanych beténov musi byt zdokumentovana preukaznymi skuskami vykonanymi
autorizovanym laboratériom, pouzité - zabudované stavebné vyrobky musia mat atesty
a certifikaty preukazania zhody;

Umiestnovanie zvislych dopravnych znaciek

Zvislé dopravné znacky zabezpecujuce navrhované opatrenie musia byt upravené tak, aby
vplyvom poveternostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich
deforméacii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pooto¢eniu a padnutiu a pod.

Zvislé dopravné znadenie musi byt umiestnené na ocelovy stipik tak, aby jej spodny okraj

bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od urovne povrchu prifahlej vozovky.

Zabrany musia byt upevnené na stojane vo vyske od 0,9 do 1,2m nad terénom.

Pocas povoleného obdobia osadenia doCasného dopravného znacenia treba kompletnost
a spravnost osadenych dopravnych znaciek denne kontrolovat a v pripade ich poskodenia
neodkladne uviest dopravné znacenie do projektovaného stavu.

DOCASNE dopravné znagenie, ktoré je predmetom tejto projektovej dokumentécie, upozoriiuje
Uc€astnikov premavky na miestnej komunikacii na vystavbu vykonavanu mimo vozovky cesty ale
v jej tesnej blizkosti. Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté doCasne osadenymi
zvislymi dopravnymi znackami tak, ako je to znazornené v prilozenom vykrese.

DOC ASNE dopravné znacky — supis, ETAPA 1

ozna€. | nazov dopravnej znacky pocet, rozsah | velkost
alebo plocha | STN 018020 a VL 6.1
vyhotovenie
114-20 | ZuZenie vozovky sprava 1ks zakladna (RA2)
131 Praca 3 ks zakladna (RA2)
503 Smerova Sipka 2 ks zakladna (RA2)
253-30 | NajvysSia povolena rychlost (30) 1ks zakladna (RA2)
701 Zabrana na oznaCenie uzavierky (vratane stojanu) 2 ks zakladna (RA2)
702 Smerovéa doska obojstranna (vratane stojanu) 3 ks -
- ocefové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované tchytky 4ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ dl.2,5m podla TP 01/2000 s prieCnymi pruhmi,

v stojane z gumy

DOC ASNE dopravné znaéky — stpis, ETAPA 2

ozna€. |nézov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha | STN 018020 a VL 6.1
vyhotovenie
114-20 | ZuZenie vozovky sprava 1ks zakladna (RA2)
131 Praca 3 ks zakladna (RA2)
503 Smerova Sipka 2 ks zakladna (RA2)
253-30 | NajvysSia povolena rychlost (30) 1ks zakladna (RA2)
701 Zabrana na oznadenie uzavierky (vratane stojanu) 2ks zakladna (RA2)
702 Smerovéa doska obojstranna (vratane stojanu) 3 ks -
- ocefové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované tchytky 4ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ dl.2,5m podla TP 01/2000 s prieCnymi pruhmi,

v stojane z gumy

Termin osadenia dopravnych znaciek je nutné pisomne oznamit Okresnému riaditelstvu
policajného zboru - Odbor dopravnej policie. Prilohou oznamenia ma byt képia rozhodnutia
patricného dradu pre cestnu dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného znacenia
overené peciatkou a podpisom ziadatela o osadenie dopravného znacenia.

Upozorfiujeme na nutnost dodrzat § 4, vyhl.30/2020 Z.z. Ministerstva vnutra SR -
Oznacovanie osoby vykonavajucej prace na ceste.

v Komame 11.2020

vypracoval Ing. Franti8ek Németh
Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
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7 Grafické prilohy
7.1 Situécia irSich vztahov — schéma, (PRILOHA C.1 vo zvézku C)

7.2 Prehladna situacia — mierka 1:1000, (PRiLOHA C.2 vo zvazku C)
7.3 Situacia — mierka 1:250, (PRILOHA C.3.1 vo zvazku C)

74  Vzorové prieCne rezy - mierka 1:50

75 Podorys- schéma

76 Situacia doasného dopravného znacenia ETAPA 1 — mierka 1:500

1.7 Situécia do¢asného dopravného znacenia ETAPA 2 — mierka 1:500

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
Priloha: E.1 SO 01 Priechod pre chodcov ¢€.1 pri krizovatke s ulicou Mala Jarkova
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Akcia: KOMARNO, Zimna ulica — priechody pre chodcov

Projektovy stuperi:  Zjednodu$ena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby

Priloha: E.2 SO 02 Priechod pre chodcov ¢.2 pri krizovatke s ulicou KoSicka
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7.4 Vzorové prieCne rezy - MIErKA 1:50.......cccviiiiceeieeceeeee et 12
7.5 POUOIYS- SCHEMA .......oucviviicisicce et b bbb bbb s sttt b n s r b e 12
7.6 Situacia docasného dopravného znaCenia ETAPA 3 — mierka 1:500 .........cccoevireniinrienieeseeseeieens 12
7.7 Situacia doCasného dopravného znagenia ETAPA 4 — mierka 1:500 .........ccovvvveeeiic e, 12
Poznamky:

1. Rozsah textovych a grafickych priloh je taky, ako nutné doloZit k ziadosti o povolenie stavby.

2. Dokumentacia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujuce stavbu v rozsahu, ktory jednoznacne
definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materialov. Materialy, ktoré nie su
Specifikované podrobnejSie, mbdZze zhotovitel po odsuhlaseni s opravnenym zastupcom spracovatela
projektu, s opravnenym zastupcom stavebnika nahradit inymi materialmi, ktoré nezhorSia kvalitativne
a technické parametre stavby, alebo nezniZia jej zivotnost.

3. Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznédmit sa sobsahom vydaného povolenia stavat
a reSpektovat' podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom povoleni stavat.
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1 Struény opis stavebnych opatreni

Priestorové a stavebné parametre priechodu pre chodcov cez miestnu komunikaciu ulicu
Zimna s0 navrhnuté v sulade s poziadavkami STN 73 6110— Projektovanie miestnych
komunikacii.

Sirka priechodu je 3,0m. Na priechod cez vozovku nadvazuje bezbariérové dopravné
napojenie na terajSie chodniky. Cela projektovana dopravna plocha priechodov pre chodcov
bude vybavena pasivnou navigaciou pre zrakovo postihnuté osoby.

Odvedenie povrchovej vody zo spevnenych pléch sa po realizacii stavby nezmeni.

Trvalé dopravné znacenie urCuje podmienky pre cestni premavku v savislosti s trvalou
pritomnostou priechodov pre chodcov cez miestnu komunikéaciu. Docasné dopravné
znacenie organizuje dopravu na miestnej komunikacii po€as vystavby.

1.1 Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu spociva vo vyty€eni podzemnych vedeni pritomnych na miestach stavebného
zasahu pod uroveni terajSieho povrchu terénu.
Vystavba bude na terajSej ploche verejne pristupného priestranstva.
Vystavbe navrhovanych pl6ch musi predchadzat ulozenie vSetkych podzemnych vedeni
a objektov, ktoré st predmetom inych stavebnikovi a jeho stavebnému Uradu znamych
stavieb.
Priprava na vystavbu je rozdielna v zavislosti na terajSom povrchu terénu:
- vyty€enie podzemnych vedeni s cielom ich nepoSkodenia;
- odstranenie prekazajucich sucasti starych spevnenych ploch;
- ak sa zistia byvalé podzemné priestory, preveri sa kvalita ich zasypu. Kvalita zasypu
musi zodpovedat’ technickym podmienkam pre zasyp podloZia cesty tak, ako je to
uvedené v tejto projektovej dokumentacii.

Pred zaatim zemnych prac budu trasy podzemnych vedeni vytyéené uréenym zodpovednym pracovnikom
vlastnika podzemnych vedeni.

Podzemné vedenia budi ponechané pod navrhovanou spevnenou plochou chodnika.

Krycia vrstva nad terajSim vedenim nebude zmenena.

V pripade vymeny celej konstrukcie chodnika, nebude vykop pre cestné 16zko hib3i ako 35cm.

Podzemné kable budi pod novo realizovanymi spevnenymi plochami bez ich preruSenia
ponechané. PocCas vystavby doCasne odkryté podzemné vedenia treba chranit proti
poskodeniu a pred opatovnym zasypom ich riadne podsypat zhutnenym nasypom, aby sa pri
sadani nasypu nad potrubim neposkodili.

1.2 Spevnené plochy — prie¢na skladba

Stavebnotechnické rieSenie je zrejmé z prilozenej vykresovej dokumentécie.

Konstrukciu chodnikov navrhujeme upravit podfa navrhu na situacii a v jednotlivych
vzorovych prie€nych rezoch .

Kapacitny a plo$ny rozsah navrhovanych stavebnych opatreni:

— Stavebné opatrenia suvisiace s novym priechodom na miestnej komunikéacii

S0 02 Priechod pre chodcov ¢.2 pri ulici KoSicka
Zemné a buracie prace

©  Odstranenie terajSej obrubnikovej linie CEStY ......ccocveivvviiiiiiiii e 89m
°  Odstranenie terajSieho spevnenia z chodnika pre chodcov prifahlého k priechodu.....12,7 m?
°  Zapilenie terajSieho spevnenia chodniKa...........cccocveriviiereeiniicce e 1M1,7m
© Vykopy — VYHaCena ZEMINA...........cccoveriririiriieie e 3,0md
Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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Vystavba
°  Stavebné Upravy plochy prifahlého chodnika pre chodcov prifahlého k priechodu... 12,7m?
- z toho dlazba vystrazného pasu (Cervena s polgulovitymi vystupkami) ........... 3,2 m?
- z toho dlaZba vodiaceho pasu (siva dlazba s vodiacimi drazkami) .................. 0,9 m?
°  Vystavba linie parkového obrubnika..........ccccevvveeiniiicccccce e, 6,0m
° Vystavba linie cestného obrubnika...........ccccovvvveivinvcis v, 9,0m
° Rozprestretie zeminy a zatravnenie.............cococoveevvcieins viviiieeeee e 2,5 M2

V8etky potencialne miesta prechodu chodcov cez vozovku ainé navrhované spevnené
plochy sa musia rieSit bezbariérovo. Chodniky pre chodcov budu ako bezbariérova plocha
vhodna aj k bezpe¢nému pohybu oséb s obmedzenou pohyblivostou. Podmienky upravuje
Vyhl.€.532/2002 Z.z. o v8eobecnych technickych poZiadavkach zabezpecujucich uZivanie
stavieb osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Pri prechode chodcov
naprie€¢ plochou vjazdu na pozemky pri vozovke bude plocha prifahlého Useku chodnika
upravena do tvaru $ikmej plochy s pozdiznym sklonom najviac 10% (¢l.128 STN 73 6110),
pri obrubniku nesmie byt vaési ako 2cm.
Vytvori sa tym bezbariérovy priechod (Vyhl.€.532/2002 Z.z., kde je max.sklon ramp 1:12; u
ram kratSich ako 3m, postacuje sklon 1:8).
Zrakovo postihnuté osoby sa po priebeznej trase budu orientovat podla rozhrania spevnenej
a nespevnenej plochy a v pripade subehu s oplotenim podfa dotyku s nim.
Naprie€¢ vozovkami — cez priechody pre chodcov bude pohyb ZTP oséb navigovany
vodiacimi ¢iarami z dopravnej plastovej natavovacej folie, farba biela, zdrsneny povrch:

- 3x pasik Siroky 5cm

- 2x medzera Siroka 5cm

pricom vySkovy rozdiel medzi dvomi plochami

Chodniky — Uprava naviazani priechodu

dlazba beténova mrazuvzdorna - 60mm STN 72 3213 ... materidl
plosny rozmer od 100 do 200mm, STN736131-1 ...
hriibka 60mm vo far. vyhotoveni - siva material a zhotovenie
drvené kamenivo SD 30mm STN 72 1511 ... materiél
— triedené, fr.4-8mm STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150mm gm ;g ]g] ; materkgl:
... materia
- fr.0/32mm STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150mm gm ;g 121 ; ma}erié:
... materia
— fr.0/45mm STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
hrdbka vSetkych vrstiev spolu 390mm

Obrubniky lemujuce chodniky (styk so zelernou)

parkovy obrubnik betbnovy mrazuvzdorny,
odolny proti posypovej soli
(dizka 500/1000x50x200)

STN 72 3214 ... material
STN 73 6131-1 ... zhotovenie

prosty beton polosuchej konzistencie C16/20 Min.150mm STN 73 6124 material a zhotov.
C16/20 — nXF3(SK) Cl 0,2, Dmax 16-S3, tr.IlI
Strkodrvina zhutnena, fr.0/32 SD 150mm STN 72 1511 ... materiél
STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie

Obrubniky lemujuce chodniky (styk s cestou)

cestny obrubnik beténovy mrazuvzdorny, Zapusteny STN 72 3214 ... material
Odo|ny pro“ posypoveJ soh STN 73 6131-1 ... zhotovenie
(dizka 500/1000x150x260)
prosty beton polosuchej konzistencie C16/20 Min.150mm STN 73 6124 material a zhotov.
C16/20 - nXF3(SK) Cl 0,2, Dmax 16-S3, tr.lll
Strkodrvina zhutnena, fr.0/32 SD 150mm STN 72 1511 ... materiél
STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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Zhotovenie obrubnikovych linii
Cestna plan pod obrubnikom a podloZie pod fiou musi kvalitativne zodpovedat skiuskam
podla STN 72 1006, parametrom predpisanym v tejto dokumentacii a v STN, na ktoré sa
projektant v dokumentacii odvolava pri opise podmienok pre vozovku.
Niveleta hornej hrany cestného obrubnika je rovnobezna s niveletou chodnika.
Vynimka je iba pri bezbariérovom priechode z chodnika na vjazdy do objektov, kde sa
obrubnik poloZi lezato, skosenou stranou v sklone 1:12 (¢.161 STN 73 6110).
Kvalitu pouzitych obrubnikov urcuju:

— STN 721850 Obrubniky a krajniky. Spolo¢né ustanovenia

— STN 72 3214 Betdnove prefabrikaty. Obrubniky.

Obrubniky navrhujeme ukladat do polosuchého betonu. Pri ukladani obrubnikov, ktoré
nemaju pero a drazku, sa medzi jednotlivymi kusmi vynechava medzera Sirky 1,0-1,5 cm tak,
aby sa medzery dali dokladne zaliat na celi hibku a $irku rozpinavou mrazuvzdornou
cementovou maltou.

Zhotovenie dlazdenych pléch
VSeobecné poziadavky na kvalitativne parametre pouzitého materialu a ukladanie dlazby je
navrhnuté podfa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlazby a dielce, Cast 1.
Skarovanie uloZenej dlazby vykonat kremicitym pieskom frakcie 0-2mm
Pri plnej prie€nej skladbe bude terajsia plocha pred ukladanim pripravovand nasledovne:

- rovnomerné zhutnenie podlozia

- uloZenie vrstvy Strkodrviny, rovnomerné zhutnenie

- zhotovenie dlazobného [6Zzka z prevySenim povrchu o dosadnutie pri vibrovani

ulozenej dlazby

- uloZenie dlazby zasypanie medzier kremicitym pieskom

- 1.vibrovanie dlazby, dosypanie medzier kremicitym pieskom

- 2.vibrovanie dlazby

Zhutnenie podlozia — cestna plan
Cestnu plan (vratane linii obrubnikov) s predpisanou mierou zhutnenia je navrhnuté vykonat
podla predpisu v odseku pre unosnost E,s = 30MPa.

Betonové vyrobky (trzné prefabrikaty)

V8etky vyrobky musia byt z vodostavebného a mrazuvzdorného beténu (musia spifat
poziadavky STN 72 3213 a STN 73 3211).

V8eobecné poziadavky na kvalitativne parametre pouzitého materialu a ukladanie dlazby je
navrhnuté podfa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlazby a dielce, Cast 1.
Skarovanie ulozenej dlazby vykonat drvenym kamenivom frakcie 0-2mm

Osadenie a vyskové vedenie parkovych a cestnych obrubnikov

Cestny obrubnik je umiestneny na ukonéeni parkovacich pléch do Urovne podla priloZzenej
vykresovej dokumentacie. Parkové obrubniky st zapustené do Urovne prifahlej spevnene;j
plochy.

Upravy pre pohyb 0s6b s obmedzenou schopnost'ou pohybu a zrakovo postihnutych
Plocha pre chodcov je navrhnutd ako bezbariérova plocha v zmysle Vyhl.€.532/2002 Z.z.
vhodna aj k pohybu aj 0s6b s obmedzenou pohyblivostou.

Zrakovo postihnuté osoby sa budl orientovat podfa okraj navrhovanej spevnenej plochy,
v miestach priechodov cez vozovky budl naviac upozornené farebne odliSnym a zdrsnenym
pasom v tvare ,T*.

Neprelozitené prekazky z priestoru pléch uréenych k pohybu chodcov

Prekazky neprelozitelné z komunikaéného priestoru chodnika, ako st stipy, naroZzia
zabradlia a podobne, navrhujeme natriet olejovym naterom ¢erveno-bielych Sikmych pasikov
na spbsob dopravnej znacky 707 — Cervené a biele pruhy Vyhl.30/2020Z.z., ktoré oznacuju

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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trvalu prekazku (pilier, stenu a podobne).

1.3 Povrchové Gprava nespevnenych ploch

Nespevnené plochy budu po vystavbe urovnané a zatravnené.

1.4 Technicko - kvalitativne podmienky, preberanie prac:

Dopravna stavba ako zhotoveny celok musi spinat poZiadavky uvedené v ustanoveniach:
+ STN 72 1511 — Kamenivo na stavebné Ucely. Zakladné ustanovenia

 STN 73 3050:1986 — Zemné prace

o Zakon 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v aktualnom zneni.

Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou
spravou ciest (v dalSom texte len SSC).

TKP 02 2019 - Zemné prace; vydané SSC

TKP 04 2010 - Odvodnovacie zariadenia a chranicky; vydané SSC

TKP 05 2014 - Podkladové vrstvy; vydané SSC

TKP 00 2012 - VSeobecné; vydané SSC

TKP 09 2012 - Kryty chodnikov z dlazby; vydané SSC

Predpisané skusky

Kvalita zabudovanych konstrukénych vrstiev vozovky musi byt zdokumentovana
preukaznymi skuskami.

Ustanovenia v uvedenych normach su pre tito stavbu zavazné, aj ked niektoré citované
normy nie su véeobecne zavazné.

2 VytyCenie stavebného objektu

Poloha stavebného objektu sa vyty€i podla digitalnej formy prilozeného vykresu podrobného
umiestnenia. Rozhodujucim a kardinalnym vySkovym bodom je Uroveri okraja vozovky
miestnej komunikacie. Prilahld spevnend plocha musi byt osadend najviac o 2cm vy$Sie
(zachovanie bezbarérovitosti).

VySkové vyty€enie bude vykonané podrfa prilozenej situacie a prie€nych rezov.

Vys8kové ulozné pomery terajSich podzemnych vedeni neboli pri projektovani zname.
Niveleta plochy chodnikov takmer kopiruje terajsi povrch terénu, takze Ulozné pomery by sa
nemali realiz&ciou pozemnej komunikacie menit k horSiemu.

Ak sa po obnazeni alebo uz po pri presnom vyty€eni zisti menSia krycia vrstva nad terajSimi
podzemnymi vedeniami ako je uvedené v odseku ,PoZiadavky na koordinaciu vystavby s
inymi stavebnymi objekimi“, ktoré je uvedené v odseku ¢.1 tejto spravy, treba zvolat
kontrolny der za uc€astnikov vystavby a problém dorieSit.

3 Zakladanie stavebného objektu

Podlozie spevnenej plochy vykonat tak, aby boli dodrzané nasledovné podmienky:

Cestna plan a podloZie pod nou musi kvalitativne zodpovedat skuskami podra STN72 1006,
parametrom predpisanym v tejto dokumentécii a v STN, na ktoré sa v projekte odvolava.
Zhutnenie nasypov

Sypat po vrstvach hrubych do 20cm a zhutfiovat. Vykonavanie, sku$anie a kontrola sa robi
podla STN 73 6133 Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikacii, Zhutnenie kontrolovat
podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

Zhutnenie drveného kameniva
je potrebné vykonat podla TKP-SSC, ¢ast 5 — Podkladové vrstvy nasledovne:

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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Pred kladenim dalSej vrstvy sa kontroluje modul pretvarnosti z druhého zatazovacieho cyklu
Eqer Statickou zatazovacou skuskou a hodnota ekvivalentného modulu pruznosti Eex, razovou
zatazovacou skuskou.

Zhutnenie nesudrznych materidlov:

Do skupiny nesudrznych zemin vhodnych na zasyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria podfa napriklad:
piesok; piesok so Strkom; piesCity Strk; Strk s primesou piesku; Strk s primesou hlinitého piesku; ako aj ich
rozne zmesi s prachovitymi a flovitymi zmami zeminy (pokial tieto iba vypifiaju medzery medzi navzajom sa
dotykajucimi zrnami sypkej zeminy a st¢asne Cislo plasticity zeminy IP < 1.

Zhutnenie kontrolovat podfa OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.
Predpisané zhutnenie nesudrznych zemin sa vyjadruje relativnou ulahlostou ID,.

Strk s primesou jemnych zfn, symbol S-F

z celk.hmotn.

Najmensia miera zhutnenia v urovni v telese nasypu leziacom hibsie

nesudrz. - pies€itych a Strkovitych zemin cestnej plane ako 0,5m pod cestnou plariou

pre pozemné komunikacie az0,5m (v mieste z&sypu ryhy v celom
pod fiou zasype ryhy)

Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel Strku < ako

Piesok zle zrneny, symbol SP 25% z celk.hmotn. 0,90 0,80

Piesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F

Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel trku

Piesok zle zreny, symbol SC 25-50%

Piesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn. 0.85 0.75

Strk dobre zrneny, symbol GW podiel piesku ’ ’

Strk zle zrneny, symbol GP 25-50%

Strk s primesou jemnych zfn, symbol G-F z celk.hmotn.

Strk dobre zreny, symbol GW podiel jemnejSich

Strk zle zrneny, symbol GC frakcii je do 25% 0,80 0,70

Zhutnenie sudrznych materialov:

Do skupiny sudrznych zemin patria podla pomenovania napriklad:
il; ilovita hlina; piesCita hlina; prachovity piesok; hlinity piesok; prachovita hlina; ilovitd hlina piesCita
apod. ktoré maju meratelné Cislo plasticity. Predpisané zhutnenie sUdrznych zemin sa vyjadruje
koeficientom kvality zhutnenia vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej objemovej hmotnosti k maximalnej
objemovej hmotnosti stanovenej podla Proctor Standard.

Zhutnenie kontrolovat podlfa OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

NajmenSia miera zhutnenia
jemnozrnnych zemin
pre pozemné komunikacie

v Urovni cestnej
plane
az 0,5m pod fou

v telese nasypu leziacom hibsie
ako 0,5m pod cestnou plariou
(v mieste zasypu ryhy v celom

zasype ryhy)
zeminy s objem.hmotn. podfa PS od 1,50 do 1,60 t/m3 **
zeminy s objem. hmotn. podla PS od 1,61 do 1,75t/m3 102 95
zeminy s objem. hmotn. podla PS nad 1,75 t/m? 100

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou planou sa mdze pouzit iba zemina s objemovou
hmotnostou podfa PS vac¢Sou ako 1,65 t/m®.

4 Postup vystavby

Pred budovanim telesa navrhovanej spevnenej plochy sa bezpodmienecne musia ulozit
vSetky pozdizne aj prieéne podzemné vedenia navrhované osadit’ pod Urover povrchu

pripraveného terénu.

V dalSom texte je uvedena technicka nadvaznost prac:

- vytyCenie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;

- osadenie do¢asného dopravného znacenia
— odstranenie konstrukénych vrstiev prekdzajucich pévodnych spevnenych ploch;

- vykonanie vykopov do urovne cestnej plane;
— Uprava cestnej plane (vyrovnanie, mechanickd stabilizacia);

Akcia:
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- ulozenie obrubnikovych linii;

— nova konstrukcia spevnenych pléch v kompletnej prie€nej skladbe;
— Uprava okolia a nespevnenych pléch po vystavbe;

- odstranenie doCasného dopravného znacenia;

- osadenie trvalého dopravného znacenia;

5 Trvalé dopravné znacenie

V ramci stavebného objektu SO 02 navrhujeme trvalé dopravné znacenie - vyznacenie
stojisk na navrhovanych, ako aj terajSich vyhradenych parkoviskach vodorovnym a zvislym
dopravnym znacenim, tak ako je to znazornené v situacii C.3.2 (modra farba).

Na miestnej komunikacii navrhujeme vodorovné dopravné znacenie priechodu s vodiacim
pasom pre nevidiacich a slabozrakych.
Priechod bude v oboch smeroch jazdy oznaceny zvislymi DZ s féliou RA2.

Priechod je dalej nevyhnutné v zmysle STN 736110 vybavit samostatnym osvetlenim (na
terajSi stoZiar osadit’ svietidlo na vylozniku, svetlo studenej bielej farby, neoslfiujuce vodiCov
— nie je predmetom projektu).

Priechod bude v bezbariérovom vyhotoveni. Vzdialenosti medzi najblizSimi priechodmi ich
umiestnenie a vyhotovenie zodpovedaju poziadavkam predpisov.

Riadenie dopravy vzmysle uvedeného je navrhnuté trvalo osadenymi zvislymi
a vodorovnymi dopravnymi znackami osadenymi tak, ako je to znazornené v situdcii
s priemetom trvalého dopravného znacenia. (priloha C.3.2 vo zvazku C)

Na vyrobu, osadenie dopravnych znaliek pouzivanych k riadeniu premavky na pozemnych
komunikaciach plati STN 01 8020 a rezortny predpis VL 6.1..

TRV AL O osadzované dopravné znacky — supis

oznad. nazov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha STN 018020 a VL 6.1
vyhotovenie
325 Priechod pre chodcov 2 ks zakladna (RA2)
610 Priechod pre chodcov (s vodiacim pasom pre nevidiacich dl.10,3m 8.3m, |$.0,5m odstup 0,5m
$.0,4m - nalepena termoplasticka biela félia) nater 26,8m2 | (biela farba)
215-20 | Z&kaz odbocenia - vpravo 1ks zakladna (RA2)
233-55 | Zakaz vjazdu pre — nakladné vozidla 1ks zakladna (RA2)
506-55 | Plati pre — nakladné vozidla 1ks zakladna (RA2)
507-124 | Neplati pre — okrem dopravnej obsluhy 1ks zakladna (RA2)
— ocelové pozinkované Uchytky 6 ks —
- ocelové pozinkované stipiky 3 ks 260/2 mm,
univerzalny nosié di.3,5m podla TP SSC 01/2000, di3,5m pozinkované
— beténovy zaklad stipika (0,25*0,25%0,7m C16/20) 3 ks —

odstranenie terajSieho 1xP9, 1xB18

Zakladny predpis ako podmienka pre zabudovanie vyrobku do stavby.

Na pozemné komunikacie sa mézu umiestnit' len dopravné znacky a dopravné zariadenia,
ktoré maju preukazanu zhodu podfla zakona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov alebo podla zakona &. 264/1999 Z.z o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskors$ich predpisov.

Spoésob a podmienky preberania
Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou spravou
ciest (v dalSom texte len SSC).

0 VSeobecne [2012]

2 Zemné prace [2019]

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
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11 Dopravné znacenie [2011]
20 Ocelové konstrukcie [2014]

Iné sucasti dodavky
Atesty a certifikaty preukazania zhody o zabudovanych stavebnych vyrobkoch

6 Organizacia dopravy pocas vystavby

Ziadatel osadenia dopravného znadenia:
- nazov firmy alebo meno fyzickej osoby
Stavebnik: Mesto Komarno
adresa: Nam. Gen. Klapku 1, Komarno 945 01

Projektant dopravného znacenia:
Ing. FrantiSek Németh - sluzby, Elekirarenské cesta 12/E, 945 01 Komarno
odborne spbsobilé osoby:
hlavny inzZinier projektu
Ing. FrantiSek Németh
—  osvedcenie o odbornej sposobilosti na dopravné stavby ¢. 6167 2

Druh a miesto stavby, pre ktord sa navrhuje dopravné znaéenie:
druh stavby:

Vystavba priechodu pre chodcov

ucel stavby:
Vytvorit podmienky pre bezpecny priechod chodcov cez MK

miesto stavby: k.. Komarno, okres Komarno;
kraj Nitriansky
Zimn4 ulica, miestna komunikécia

Termin osadenia dopravného znacenia:
podla ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom

Pracovna doba:
podla ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom

Osoba zodpovedna za osadenie, udrzbu a odstranenie dopravného znadenia:
zodpovedny stavbyveduci zhotovitela

Opis sucasnych a navrhovanych pomerov

Na Zimnej ulici je obojsmerna premavka, najvyssia dovolena rychlost je urena terajSim DZ
na 40km/hod. Priemerna Sirka vozovky Zimnej ulice je 6,5m. Na vozovke je pri zdkladnej
8kole osadeny prefabrikovany spomalovaci prah.

Jazdné pruhy vozovky cesty so Zivicnym povrchom su smerovo neoddelené.

Suvislé chodniky pre chodcov su vybudované na oboch stranach cesty ul. Zimna. Na ulici
Zimnd je vysokd intenzita peSej premavky, tvori peSiu trasu z vychodnej Casti mesta na
autobusovu a vlakovu stanicu. Na ulici Zimna sa nachadza bo¢ny vchod do arealu zakladne;j
8koly. Na ulici nie je vyznaCeny Ziadny priechod pre chodcov. Vzhfadom na uvedené
skuto€nosti chodci prechadzaju cez vozovku mimo priechodov pre chodcov.

Navrhujeme vystavbu priechodu pre chodcov zaciatku Ulice Zimna pri krizovatke s ulicou
Kosicka — vo vzdialenosti 4,9m od okraja jej vozovky.

Akcia: KOMARNO, Zimnd ulica — priechody pre chodcov
Projektovy stuperi: Zjednodusena projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby
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Dopravné znacenie navrhujeme pri najvy$Sej povolenej rychlosti jazdy v uzavretej obci
50km/hod.
Prace budu vykonavané vyluéne pocas dna a po¢as podmienok dobrej viditelnosti.

Praca v pridruzenom priestore — mechanizmy na chodniku a zelenom pase

Vozidla stavby, pracovné mechanizmy a stavebny material budd umiestnené mimo vozovky
miestnej komunikacie - vofna prejazdna Sirka komunikacie bude min. 5,5m -
PODMIENKA ZACHOVANIA PREMAVKY V 2 JAZDNYCH PRUHOCH.

Prace budu realizované postupne, na 2 etapy tak, aby bol vzdy chodnik na jednej
strane ulice pochédzny.

Osadené budu prenosné dopravné znacky v zmysle priloZzenej situacie, upozorfujiuce
obojsmerne na pracu. Po ukonceni prac bude prenosné dopravné znacenia odstranené -
resp. presunuté na dalsi usek.

Otvorené vykopy vo vzdialenosti blizSie ako 1,0m od okraja spevnenej plochy (jamy, ryhy
a pod.) musia byt oddelené pevnymi zdbranami Cerveno — bielej farby a poc¢as znizenej
viditelnosti osvetlené.

Navrh dopravnych znaciek

Na osadenie su navrhnuté dopravné znacky v zmysle Zakona o cestnej premavke ¢€.8/2009 Z.z.
SR tak, ako je to urcené vo Vyhl. €.30/2020 Z.z. Ministerstva vnutra SR, ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona 8/2009 Z.z.

Dopravné znacky a dopravné zariadenia sii navrhnuté len v takom rozsahu a takym spdsobom, ako to nevyhnutne
vyzaduje bezpegnost a plynulost cestnej premavky alebo iny doleZity verejny zaujem.

Vyhotovenie dopravnych znaciek
Na vyrobu, osadenie zvislych dopravnych znaciek pouzivanych k riadeniu premavky na
pozemnych komunikéciach plati STN 01 8020 a rezortny predpis VL 6.1..

Zvislé docasné dopravné znacky

budl upevnené na podpernom stipiku alebo na stojane alebo na inej nosnej kon$trukcii
opatrenej striedavo priecnymi retroflexnymi céervenymi a bielymi pruhmi (najmenej
triedy R1 a Ref1) Sirky 10 cm az 20 cm. Retroflexnd Cerveno-biela Gprava musi mat
najmenej 45 cm. Z2visla do€asna dopravna znacka nie je pevne zabudovana v zemi, ale ma
dostato¢ne stabilny podstavec, ktory nesmie ohrozovat bezpecnost a plynulost cestnej
premavky alebo je umiestnend na vozidle; na osadenie doCasnej dopravnej znacky sa
nesmu pouzivat betonové prefabrikaty alebo pneumatiky vyplnené beténom a podobne;
moze sa umiestnit’ vedla pozemnej komunikacie, pri pravom okraji vozovky alebo na
vozovke.

Na diafniciach, cestach a na miestnych komunikaciach sa na do¢asné dopravné znacky
pouziva retroreflexny material najmenej triedy RA2.

Zakladny predpis ako podmienka pre zabudovanie vyrobku do stavby.

Na pozemné komunikacie sa mézu umiestnit len dopravné znacky a dopravné zariadenia,
ktoré maju preukazanu zhodu podfla zakona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov alebo podla zakona &. 264/1999 Z.z o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Spo6sob a podmienky preberania

Technicko-kvalitativne podmienky (TKP) vydané Slovenskou spravou ciest.

Iné sucasti dodavky
Atesty a certifikaty preukdzania zhody o zabudovanych stavebnych vyrobkoch.
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Kvalita zabudovanych beténov musi byt zdokumentovana preukaznymi skuskami vykonanymi
autorizovanym laboratériom, pouzité - zabudované stavebné vyrobky musia mat atesty
a certifikaty preukazania zhody;

Umiestnovanie zvislych dopravnych znaciek

Zvislé dopravné znacky zabezpecujuce navrhované opatrenie musia byt upravené tak, aby
vplyvom poveternostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich
deforméacii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pooto¢eniu a padnutiu a pod.

Zvislé dopravné znadenie musi byt umiestnené na ocelovy stipik tak, aby jej spodny okraj

bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od urovne povrchu prifahlej vozovky.

Zabrany musia byt upevnené na stojane vo vyske od 0,9 do 1,2m nad terénom.

Pocas povoleného obdobia osadenia doCasného dopravného znacenia treba kompletnost
a spravnost osadenych dopravnych znaciek denne kontrolovat a v pripade ich poskodenia
neodkladne uviest dopravné znacenie do projektovaného stavu.

DOCASNE dopravné zna&enie, ktoré je predmetom tejto projektovej dokumentacie, upozorfiuje
Ucastnikov premavky na miestnej komunikacii na vystavbu vykonavani mimo vozovky cesty ale
v jej tesnej blizkosti. Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté doCasne osadenymi
zvislymi dopravnymi znackami tak, ako je to zndzornené v prilozenom vykrese.

DOC ASNE dopravné znaéky — supis, ETAPA 3

ozna€. |nézov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha | STN 018020
vyhotovenie  |a VL 6.1

131 Praca 4 ks zakladna (RA2)

503 Smerova Sipka 2 ks zakladna (RA2)

701 Zabrana na oznaCenie uzavierky (vratane stojanu) 2 ks zakladna (RA2)

702 Smerova doska obojstranna (vratane stojanu) 3 ks -

- oceflové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované tchytky 4ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ dl.2,5m podla TP 01/2000 s prieCnymi pruhmi,

v stojane z gumy

DOC ASNE dopravné znacky — stpis, ETAPA 4
ozna€. |nézov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha | STN 018020
vyhotovenie | a VL 6.1

A19 Praca (oranzovy podklad) 4 ks zakladna (RA2)

503 Smerova Sipka 2 ks zakladna (RA2)

701 Zabrana na oznaCenie uzavierky (vratane stojanu) 1ks zakladna (RA2)

702 Smerova doska obojstranna (vratane stojanu) 3 ks -

- oceflové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované tichytky 4ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ dl.2,5m podla TP 01/2000 s prieCnymi pruhmi,

v stojane z gumy

Termin osadenia dopravnych znaciek je nutné pisomne oznamit Okresnému riaditelstvu
policajného zboru - Odbor dopravnej policie. Prilohou oznamenia ma byt képia rozhodnutia
patricného dradu pre cestnd dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného znacenia
overené peciatkou a podpisom ziadatela o osadenie dopravného znacenia.

Upozorfiujeme na nutnost dodrzat § 4, vyhl.30/2020 Z.z. Ministerstva vnutra SR -
Oznacovanie osoby vykonavajucej prace na ceste.

v Komame 11. 2020

vypracoval Ing. FrantiSek Németh
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7 Grafické prilohy
7.1 Situécia irSich vztahov — schéma, (PRILOHA C.1 vo zvézku C)

7.2 Prehladna situacia — mierka 1:1000, (PRiLOHA C.2 vo zvazku C)
7.3 Situacia — mierka 1:250, (PRILOHA C.3.2 vo zvazku C)

74  Vzorové prieCne rezy - mierka 1:50

75 Podorys- schéma

76 Situacia doasného dopravného znacenia ETAPA 3 — mierka 1:500

1.7 Situécia do¢asného dopravného znacenia ETAPA 4 — mierka 1:500
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