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Poznamky:

1.

Tato dokumentécia je nedeliteinou suCastou rovnomennej pévodnej projektovej dokumentécie, ktoru
vypracoval Ing. FrantiSek Németh ml. Elektrarenska cesta 12/E, Komarno v 08/2019 pod archivnym ¢islom
201934-DSP. Tato dokumentacia nahradza SO 02 ,Trvalé adoCasné dopravné znaCenie“ z povodne;
projektovej dokumentacie v celom rozsahu. SO 01 ,Stavebna &ast” z povodnej projektovej dokumentacie
zostava v platnosti v celom rozsahu.

2. Dokumentacia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujice dopravné znaenie v rozsahu, ktory
jednoznaéne definuje charakteristické vlastnosti materidlov dopravného znacenia a zariadeni. Materialy,
ktoré nie su Specifikované podrobnejSie, mdze zhotovitel po odsUhlaseni s opravnenym zastupcom
spracovatela projektu, a s opravnenym zastupcom stavebnika nahradit inymi materiaimi, ktoré nezhorSia
kvalitativne a technické parametre stavby, alebo neznizia jej zivotnost.

3. Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznédmit sa sobsahom vydaného povolenia stavat
a reSpektovat' podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom povoleni stavat.

A Sprievodna sprava

1 Struény opis Ucelu a funkcie stavebného objektu

a)  Meno, priezvisko (ndzov) a adresa (sidlo) stavebnika:

Stavebnik: Mesto Komarno
adresa: Nam. Gen. Klapku 1, Komamo 945 01
b) Druh, ucel a miesto stavby, predpokladany termin dokoncenia stavby a pri do¢asnej

stavbe doba jej trvania:

druh stavby:
SO 01 Stavebna Cast, dopravna stavba

SO 02 Trvalé a doCasné dopravné znacenie pocas vystavby
- trvalé dopravné znacenie zvislé a vodorovné
- docasné dopravné znacenie pocas vystavby

ucel stavby:  Upokojenie dopravy v zaujmovej oblasti na ul. Platanova Alej

a na ul. Malodunajské nabrezie

miesto stavby: Komarno Alzbetin ostrov ul. Platanova Alej a ul. Malodunajské
nabreZie, mesto Komarno, k.u. Komarno,
okres Komarno; kraj Nitriansky

termin zac¢atia a dokoncéenia: 2021 - 2022

planovana Zivotnost stavby: trvala stavba

ZAKLADNE PROJEKTOVANE KAPACITY:
SO 01 Stavebna c¢ast’

2 kusy stavebny Siroky priecny prah s povrchom beténova dlazba hrabky 8cm,

(plna prie¢na skladba) 36,0 m* + 33,0 m? = 69,0 m?

2 kusy prefabrikované kratke priecne prahy (ul. Malodunajské nabrezie).

bude osadeny prah dizky 3,0m + 2 koncové diely (MIESTO D a F)

Cestné zvodidlo na MK Malodunajské nabrezie na Useku terajSich a navrhovanych
kratkych priecnych prahov 4 x 36m + kratke nabehy na koncoch (MIESTO C, D, E, F)

SO 02 Trvalé a do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby

trvalé dopravné znacenie zvislé a vodorovné ..................... podla situacie a stipisu znaciek
docCasné dopravne znacenie pocas vystavby ................ podla situacie a stpisu znaciek
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C) parcelné Cisla a druhy (kultury) stavebného pozemku s uvedenim vlastnickych alebo
inych prav podla katastra nehnutelnosti a parcelné Cisla susednych pozemkov a susednych
stavieb alebo ostatnych pozemkov, ktoré sa maju pouzit’ ako stavenisko.

ca) na vystavbu pouzité parcely: katastréine tizemie Komarno
V zmysle pdvodnej PD a.€. 201934-DSP z 08/2019.

cb) vystavbou ovplyvnené susedné stavby katastrélne tizemie Komarno:
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.
d) meno projektanta:
Ing. Franti$ek Németh - SLUZBY
Elektrarenska cesta 12/E, 945 01 Komarno
ICO: 40 530 205, DIC: 1026751099
Cislo odb. sposobilosti 6167*12

e)  spdsob vykonavania stavby:
Odborne spbsobilym dodavatelom vybratym verejnym obstaravanim

f) zakladné udaje o stavbe, jej €leneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, budicej
prevadzke, vplyve na zivotné prostredie a zdravie ludi a o suvisiacich opatreniach.

» 2 stavebné Siroké priecne prahy (ul. Platanova Alej. v blizkosti Katastralneho
Uradu a v blizkosti vchodu do arealu vodnych zdrojov)

» 2 prefabrikované kratke priecne prahy (ul. Malodunajské nabrezie).

» cestné zvodilo na 4 Uusekoch (ul. Malodunajské nabrezie).
Vplyv zrealizovanej stavby na Zivotné prostredie a zdravie ludi bude pozitivny. Prinosom je
zvySenie bezpecnosti ludi a skvalitnenie zivotného prostredia.
Vystavba prie€nych prahov je navrhnutd tak, aby povrchové vody boli odvedené neSkodne
v sulade s predpisom v zak.184/2002 Z.z. — Vodny zakon.
Stavba po jej dokonéeni nebude mat negativny vplyv na zZivotné prostredie.

g) zoznam Uucastnikov povolovacieho konania, ktori su stavebnikovi znami; ak ide
o liniova stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s velkym poctom Ucastnikov stavebného
stavebného konania, zoznam U¢astnikov sa neuvadza.

V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

2 Prehfad vychodiskovych podkladov
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

3 Skladba dokumentacie predkladanej k povofovaciemu konaniu
OZNACENIE | NAZOV PRILOHY
PRILOHY
A Sprievodné sprava
B Suhrnna technicka sprava
F Plan organizécie vystavby
E S001 Stavebna Cast, dopravna stavba
8002 Trvalé a do¢asne dopravné znacenie pocas vystavby
- textova a vykresova Cast’
Akcia: Komarno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy
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B Suhmna technicka sprava

1 Charakteristika Uzemia stavby

Uzemie uréené na vystavbu sa nachadza na miestnych komunikaciach v Komarne na
Alzbetinom ostrove. Pritomné stromy v zelenom pase pri ceste budu reSpektované.

Vystavba bude vykonavana na vozovke miestnych komunikacii.

Vystavba nebude mat negativny vplyv na susedné stavby.

Charakter staveniska nie je prekazkou vystavbe podla tejto projektovej dokumentécie.
Stavenisko je uréené v prilohe A — Sprievodnd sprava, pismeno c) supis parciel ur¢enych na
vystavbu.

2 Vykonané prieskumy

2.1 PouZité mapové podklady
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

2.2 Zistenie zaujmov stavebnika
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

23 Prieskum cudzich vedeni
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

24 Poziadavky na koordinaciu s inymi stavbami
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

25 Dopravny prieskum

Cestnu infrastrukturu Alzbetinho ostrova tvoria miestne komunikécie so spevnenym
povrchom, ako aj Strkové cesty.
Chrbtovl kostru dopravného systému ostrova tvori miestna komunikacia ul. Platanova Alej
s vozovkou priemernej Sirky 5,5m s afaltovym povrchom (v zmysle UPN mesta Komarno
oznacena ako MO 6,5/30) veduca taziskom (osou) ostrova. Pevné prekaZzky na okrajoch
vozovky tvoria mohutné stromy (zakonom chranené platany).
Severnym okrajom ostrova po nabrezi bazéna lodenic (byvalé rameno Dunaja) paralelne
vedie dalSia miestna komunikacia ul. Malodunajské nabreZie s vozovkou priemernej Sirky
3,0m s asfaltovym povrchom.
PrieCne prepojenie tychto komunikacii tvoria dve paralelné spojnice — Prva priecna ul.
a Druha prie¢na ul.. Prva prie€na ulica je paralelne stokom Dunaja prepojena miestnou
komunikaciou ul. Velkodunajské nabrezie s osobnym pristavom. Jedna sa o jednopruhové
obojsmerné komunikacie priemernej Sirky 3,0m s povrchom spevnenym asfaltom.
Pozdiz toku Dunaja, za protipovodiiovym marom, subezne vedie komunikéacia pre chodcov
a cyklistov (tvori prepojenie parkoviska pri osobnom pristave a komunikacie na hradzi
k Zelezni€nému mostu).
Ostatné komunikacie na ostrove su Strkove, jednopruhové s obojsmernou premavkou
(vyhybanie protiiducich vozidiel v priestore krizovatiek a na vyhybniach).
Sirkové pomery vozoviek, ako aj uli€nych priestorov (medzi oploteniami) v zmysle zékona
o cestnej premavke neumoznuju statie vozidiel na ich okraji (s vynimkou parkovisk pri
zimnom Stadiéne a osobnom pristave).
Chodniky pre chodcov na Alzbetinom ostrove nie su vybudované.
Vacsina usekov uliénych pasov so spevnenymi komunikaciami je osvetlena verejnym
uliénym osvetlenim.
Upokojenie dopravy v zaujmovej oblasti je v su€asnosti zabezpecené nasledovnymi prvkami:
- 2 stavebnymi Sirokymi prie€nymi prahmi (ul. Platanova Alej v blizkosti krizovatiek)
- 2 prefabrikovanymi kratkymi prie€nymi prahmi (ul. Malodunajské nabreZzie).
Na Alzbetin ostrov je terajSim dopravnym znacenim zakazany vjazd nakladnych vozidiel
s celkovou hmotnostou nad 3,5t, okrem vozidiel dopravnej obsluhy. Dalej je teraj$im
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dopravnym znacenim ur€end prednost na dopravne vyznamnej$ich krizovatkach, prednost
na zuzenych Usekoch dvojpruhovej vozovky ul. Platanova Alej (prekazky tvoria zakonom
chranené stromy). Najvy$Sia povolend rychlost je znizena na 30km/h na Usekoch prilahlych
k prvkom upokojenia dopravy a na vacsine useku ul. Malodunajské nabrezie (Uzka vozovka
s obojsmernou premavkou na nabrezi vodnej nadrze s hlbokou vodou — bez zachytnych
dopravnych zariadeni).

Prevaznu Cast dopravy na AlZzbetinom ostrove (predovSetkym poc€as dopravnych Spiciek)
tvori tranzitnd"“ doprava (zaciatok i ciel jazdy lezia mimo ostrova).

Vodi¢i vchadzajuci do Komarna si cez Alzbetin ostrov skracuju predovSetkym cestu od
krizovatky ciest 1/63 a 11/573 smerom do Madarska (plati aj pre opacny smer). Moznosti
cestnej dopravnej infrastruktary Alzbetinho ostrova rasticemu podielu tejto tranzitnej dopravy
prestavaju postacovat, ¢o ohrozuje bezpecénost a plynulost dopravy (predovsetkym chodcov
a cyklistov). Dal§im aspektom je znemoznenie lokalnej dopravnej obsluhy a negativny vplyv
na zivotné prostredie pre obyvatelov a rezidentov Alzbetinho ostrova.

VhodnejSou by bola tranzitna trasa po dopravne vyznamnejSich komunikaciach — po ceste
I/63 al/64. Tato trasa je vSak dlhSia (cca o 1km) a obsahuje 4 svetelné a1 okruznu
krizovatku.

2.6 Dopravné rieSenie - navrh

V8etky objekty, dopravné stavby st navrhnuté podia platnej ststavy STN. Ziadne rie$enie
odlisné oproti STN sa nenavrhuje.

Vzhladom na narastajucu intenzitu priebeznej (tranzitnej) dopravy na Alzbetinom ostrove
spravca miestnych komunikacii poZaduje navrhnut jej upokojenie. Ciefom navrhovanych
opatreni ma byt zniZenie rychlosti vozidiel, ako aj presmerovanie podstatnej ¢asti objemu
tranzitnej dopravy na dopravne vyznamnejSie komunikacie. Podmienkou je zachovanie
dopravnej bezpecnosti a dopravnej obsluznosti miestnej lokality — zo strany severnej ako aj
juznej Casti ostrova.

V dopravnej Studii vypracovanej v 06/2019 arch.€. 201923-DS boli navrhnuté 2 varianty
upokojenia dopravy na Alzbetinom ostrove:

Variant A — rozS8irenie poctu Sirokych a kratkych prie€nych prahov, vyznacenie Alzbetinho
ostrova ako Obytnej zény
Variant B — zjednosmernenie medzikrizovatkovych usekov miestnych komunikacii

Investor — Mesto Komarno si objednal vypracovanie projektu stupfia DSP a organizaciu
dopravy podla dopravnej Studie - variant A.

V ramci variantu A sa uvazuje s doplnenim terajSich prvkov upokojenia o dalSie:

- 2 stavebné Siroké priecne prahy (ul. Platanova Alej v blizkosti Katastralneho Uradu

a v blizkosti vchodu do areélu vodnych zdrojov)

- 2 prefabrikované kratke prieéne prahy (ul. Malodunajské nabrezie).
Prvky upokojenia je potrebné umiestnit tak, aby boli v sulade s predpismi a normami
(viditelnost, osvetlenie...). Suac€astou variantu je aj koncepcia suvisiaceho trvalého
dopravného znacenia. Vzhladom na zahustenie usekov s potrebou obmedzenia
najvyssej povolenej rychlosti navrhujeme celu zaujmovu oblast’ Alzbetinho ostrova
dopravnym znacenim oznacit’ ako obytnu zénu ( z nej vyplyva — Vp 20km/h + zakaz
statia). Technické moznosti dopravnej infrastruktary uz teraz neumozZiuju bezpecnu jazdu
vySSou rychlostou a statie na okraji vozoviek. Podmienkou je vyznacenie parkovisk pri
zaujmovych cieloch — zimny $tadién, osobny pristav, pneuservis, penziény...
Slepé cesty je potrebné oznacit dopravnym znacenim, aby sa zabranilo zbyto€nym vjazdom
vozidiel.
Pri ceste ul. Malodunajské nabrezie na strane ramena vodného toku (bazén) navrhujeme
osadit cestné zvodidlo v miestach terajSich aj navrhovanych kratkych prefabrikovanych
prieCnych prahov.
Navrhované umiestnenie dopravnych zariadeni a dopravného znaenia je zakreslené
v prilozenej situacii.

Akcia: Komarno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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2.7 Vodohospodarsky prieskum
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

28 Vodohospodérske rieSenie - navrh
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

29 RieSenie pozemnej komunikacie vo vztahu k haseniu poziarov
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

3 Stavebno-technické rieSenie — opis navrhu
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

3.1 Priprava na vystavbu
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

3.2 Vyty€enie stavby
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

3.3 Zakladanie stavby
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

34 Postup vystavby
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

4 Bilancia potrieb a produkcii
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

5 Odpady vznikajlce pri prevadzke
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

6 Odpady vznikajdce pri vystavbe
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

7 Starostlivost o Zivotné prostredie
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

8 Bezpednost prace a okolia pri vystavbe a prevadzke
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

9 RieSenie vo vztahu k haseniu poZiarov
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.
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10 Navrh na zriadenie nového ochranného pasma

Nové ochranné pasma zriadit nenavrhujeme.

11 Zoznam navrhnutych stavebnych objektov
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

12 Zemné prace a podzemné voda
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

13 MozZnosti etapovitej vystavby

Etapoviti vystavbu navrhujeme pri vystavbe stavebného Sirokého prie¢neho prahu pri
katastralnom uUrade. Na tejto lokalite nie je mozné urobit Uplnd uzavierku miestnej
komunikacie. Prie¢ny prah bude stavany na dve etapy tak, aby bola prejazdna miestna
komunikacia v Sirke min. 2,75m.

Jednotlivé prie¢ne prahy — lokalita pri katastralnom urade a lokalita pri vodnom zdroji,
mozu byt realizované postupne, podla finanénych moznosti stavebnika.

= Plan organizacie vystavby
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

E Technicka sprava

1 Rozsah stavebného objektu

Predmet stavebného objektu SO 01
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

Predmetom stavebného objektu SO 02
- Trvalé dopravné znacenie je zakreslené v situacii trvalého DZ a zariadeni
- Docasné dopravné znacenie pocas vystavby je zakreslené v situacii do¢asného DZ.

2 Opis stiéasného stavu staveniska
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

3 Opis technického rieSenia navrhového stavu
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

4 PreloZky terajSich zariadeni
V zmysle pdvodnej PD a.€. 201934-DSP z 08/2019.

5 Vytyéenie stavebného objektu
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

Akcia: Komarno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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6 Zakladanie stavebného objektu
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

7 Cudzie vedenia na stavenisku
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

8 Postup vystavby
V zmysle pévodnej PD a.¢. 201934-DSP z 08/2019.

9 Trvalé dopravné znacenie a docasné dopravné znacenie pocas vystavby (Vyhl. 30/2020 Z.z.)

Ziadatel osadenia dopravného znadenia:
» nazov firmy alebo meno fyzickej osoby
Stavebnik: Mesto Komarno
adresa: Nam. Gen. Klapku 1, Komamo 945 01

Projektant dopravného znacenia: ;
Ing. FrantiSek Németh - SLUZBY
Elektrarenska cesta 12/E, 945 01 Komarno
ICO: 40 530 205, DIC: 1026751099
Cislo odb. sposobilosti 6167*12

Druh a miesto stavby, pre ktord sa navrhuje dopravné znaéenie:
druh stavby:
SO 01 - stavebna cast, dopravna stavba
SO 02 - Trvalé a do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby
- trvalé dopravné znacenie zvislé a vodorovné
- docasné dopravné znacenie pocas vystavby

ucel stavby:  Upokojenie dopravy v zaujmovej oblasti na ul. Platanova Alej a na ul.
Malodunajské nabreZie
miesto stavby: Komarno Alzbetin ostrov ul. Platanova Alej
a ul. Malodunajské nabrezie, mesto Komarno, k.u. Komarno,
okres Komarno; kraj Nitriansky
Termin osadenia dopravného znacenia:
podla ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom
Pracovna doba:
podla Ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom
Osoba zodpovednéa za osadenie, Udrzbu a odstranenie dopravného znaéenia:
zodpovedny stavbyveduci zhotovitela

Opis sucasnych pomerov
Uzemie uréené na vystavbu sa nachadza na miestnych komunikaciach v Komarne na Alzbetinom
ostrove.

Pevné prekazky na okrajoch vozovky tvoria mohutné stromy (zakonom chranené platany).
Upokojenie dopravy v zaujmovej oblasti je v su€asnosti zabezpecené nasledovnymi prvkami:
— 2 stavebnymi Sirokymi prie€nymi prahmi (ul. Platanova Alej v blizkosti krizovatiek)

- 2 prefabrikovanymi kratkymi prie€nymi prahmi (ul. Malodunajské nabrezie).
Na AlZbetin ostrov je terajSim dopravnym znacenim zakazany vjazd nakladnych vozidiel s celkovou
hmotnostou nad 3,5t, okrem vozidiel dopravnej obsluhy. Dalej je teraj$im dopravnym znadenim
uréena prednost na dopravne vyznamnejSich krizovatkach, prednost na zuZenych Usekoch
dvojpruhovej vozovky ul. Platanova Alej (prekézky tvoria zdkonom chranené stromy). NajvysSia
povolena rychlost’ je znizena na 30km/h na usekoch prifahlych k prvkom upokojenia dopravy a na

Akcia: Komarno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy

Projektovy stuperni:  Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie i
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vacsine Useku ul. Malodunajské nébreZie (Uzka vozovka s obojsmernou premavkou na nabrezi
vodnej nadrze s hlbokou vodou — bez zachytnych dopravnych zariadeni).

Navrhované trvalé dopravné znacenie
Po vybudovani prvkov upokojenia dopravy v zmysle SO 01 je potrebné osadit’
dopravné znacenie podla SO 02 :
» oznacenie navrhovanych prie€nych prahov zvislymi dopravnymi znackami (rozsah v
zmysle tabulky)
» oznacenie navrhovanych prie€nych prahov vodorovnym dopravnym znacenim
(rozsah v zmysle tabulky)
Na vyrobu, osadenie dopravnych znaliek pouzivanych k riadeniu premavky na pozemnych
komunikéciach plati STN 01 8020.

TRV ALO osadzované znacky na miestnych komunikécidch

ozna€. |nézov dopravnej znacky poCet, rozsah velkost
alebo plocha STN 018020
vyhotovenie ¢l.6.1.1a6.1.2
503 Smerova Sipka 1ks zakladnd
328 Slepa cesta 3 ks zakladna
* Informacéna navest so symbolom spomalovacieho 12 ks zakladna
prahu (v zmysle §5 ods. 3 Viyhl. 30/2020 Z.z.)
272 Parkovisko 2 ks zakladna
315 Obytna zbna 3 ks zakladna
316 Koniec obytnej zény 3 ks zakladna
- Prefabrikovany spomalovaci vjazd 2 linie, 2x3m + koncové kusy | -
- Stavebny spomalovaci PRAH Vodorovné znacenie na Zlta farba v plastovom
Opticka signalizacia najazdovych prahov dvoch navrhovanych vyhotoveni
prahoch 5,3m? +
Obnova vodorovného
znaCenia na dvoch terajSich
prahoch 5,6m?
- ocelové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované 26 ks @60/2 mm
Gchytky, univerzalny nosi¢ di.3,5m podfa TP 01/2000,
- betonovy zéklad stipika (0,30*0,30*0,7m), 26 ks -
BETON C16/20
TerajSie zvislé DZ — navrh na presunutie na iné miesto
ozna€. | nazov dopravnej znacky pocet, rozsah velkost
alebo plocha STN 018020
vyhotovenie ¢l.6.1.1a6.1.2
A6 Spomalovaci prah 4 ks zakladna

TerajsSie zvislé DZ — navrh na zrusenie

ozna€. | nazov dopravnej znacky pocet, rozsah velkost
alebo plocha STN 018020
vyhotovenie ¢l.6.1.1a6.1.2
B31a | Najvy3Sia dovolena rychlost 9 ks zakladna
(253)
AB Spomalovaci prah 4 ks zakladna
- ocelové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované 12 ks 260/2 mm
Uchytky,

Zakladny predpis ako podmienka pre zabudovanie vyrobku do stavby.

Na pozemné komunikacie sa moézu umiestnit len dopravné znacky a dopravné zariadenia,
ktoré maju preukdzanu zhodu podfa zédkona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov alebo podla zakona &. 264/1999 Z.z o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskors$ich predpisov.

Akcia: Komarno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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Spoésob a podmienky preberania
Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou spravou
ciest (v dalSom texte len SSC).

11 Dopravné znacenie [2000]

Iné sucasti dodavky
Atesty a certifikaty preukdzania zhody o zabudovanych stavebnych vyrobkoch;

Navrhované do¢asné dopravné znacenie
Pred zaciatkom stavebnych prac v zmysle stavebného objektu SO 01 navrhujeme osadit
docasné dopravné znacenie.
Navrh dopravnych znaciek
Na osadenie su navrhnuté dopravné znacky v zmysle Zakona NR SR ¢€.8/2009 Z.z. o cestnej
premavke tak, ako je to ur€ené vo Vyhl. Ministerstva vnatra SR €. 30/2020 Z.z. o dopravnom
znaceni.
Dopravné znacky a dopravné zariadenia st navrhnuté len v takom rozsahu a takym spsobom, ako to nevyhnutne
vyZaduje bezpeénost a plynulost cestnej premavky alebo iny doleZity verejny zaujem.
Vyhotovenie dopravnych znaciek
Na vyrobu, osadenie zvislych dopravnych znaciek pouzivanych k riadeniu premavky na
pozemnych komunikéciach plati STN 01 8020 a rezortny predpis VL 6.1.
Zvislé docasné dopravné znacky
budl upevnené na podpernom stipiku alebo na stojane alebo na inej nosnej konstrukcii
opatrenej striedavo priecnymi retroflexnymi céervenymi a bielymi pruhmi (najmenej
triedy R1 a Refl) Sirky 10 cm az 20 cm. Retroflexna Cerveno-biela Uprava musi mat
najmenej 45 cm. Z2visla do¢asna dopravna znacka nie je pevne zabudovana v zemi, ale ma
dostato¢ne stabilny podstavec, ktory nesmie ohrozovat bezpecnost a plynulost cestnej
premavky alebo je umiestnena na vozidle; na osadenie doCasnej dopravnej znacky sa
nesmu pouzivat betonové prefabrikaty alebo pneumatiky vyplnené beténom a podobne;
moze sa umiestnit’ vedla pozemnej komunikacie, pri pravom okraji vozovky alebo na
vozovke.
Na dialniciach, cestach a na miestnych komunikaciach skupiny A sa na do¢asné dopravné
znaCky pouziva retroreflexny material najmenej triedy R2, Ref2, na ostatnych komunikaciach
triedy najmenej R1, Ref1.
Zakladny predpis ako podmienka pre zabudovanie vyrobku do stavby.
Na pozemné komunikacie sa mézu umiestnit len dopravné znacky a dopravné zariadenia,
ktoré maju preukdzanu zhodu podfa zdkona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov alebo podla zakona &. 264/1999 Z.z o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskors$ich predpisov.
Spo6sob a podmienky preberania
Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou spravou
ciest (v dalSom texte len SSC).

0 VSeobecne [2012]

2 Zemné prace [2019]

11 Dopravné znacenie [2011]

20 Ocelové konstrukcie [2014]

Iné sucasti dodavky

Atesty a certifikaty preukdzania zhody o zabudovanych stavebnych vyrobkoch;

Kvalita zabudovanych betdénov musi byt zdokumentovana preukaznymi skisSkami vykonanymi
autorizovanym laboratériom, pouzité - zabudované stavebné vyrobky musia mat atesty
a certifikaty preukazania zhody;

Umiestnovanie zvislych dopravnych znaciek

Zvislé dopravné znacky zabezpecujuce navrhované opatrenie musia byt upravené tak, aby
vplyvom poveternostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich
deformacii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pooto¢eniu a padnutiu a pod.

Akcia: Komarno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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Zvislé dopravné znadenie musi byt umiestnené na ocelovy stipik tak, aby jej spodny okraj

bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od Urovne povrchu prifahlej vozovky.

Zabrany musia byt upevnené na stojane vo vyske od 0,9 do 1,2m nad terénom.

Pocas povoleného obdobia osadenia doCasného dopravného znacenia treba kompletnost
a spravnost’ osadenych dopravnych znaciek denne kontrolovat a v pripade ich poskodenia
neodkladne uviest dopravné znacenie do projektovaného stavu.

DOCASNE dopravné znadenie na ul. Platanova Alej upozorfiuje Ggastnikov premavky na
miestnej komunikacii na vystavbu vykonavanu na vozovke cesty pocas vystavby stavebného
Sirokého prie€neho prahu pri areali katastralneho uradu. Vodi¢i v oboch smeroch budu
informovani dopravnym znacenim o praci na ceste, o zédkaze predchadzania, zdzZeni vozovky,
znizeni rychlosti jazdy na 30km/h a o prednosti protiiducich vozidiel. Prace budu prebiehat naraz
iba v jednom jazdnom pruhu (2 PRAC. ETAPY). Bude zachovana obojsmerna prejazdnost’
miestnej komunikacie v jednom jazdnom pruhu. Ostane prejazdny jeden jazdny pruh
Sirky min. 2,75m. Jeden jazdny pruh cesty bude oddeleny smerovymi doskami, stavenisko
bude podas zniZenej viditelnosti osvetlené umelym osvetlenim. Na stip &.8 bude pred zagiatkom
vystavby potrebné osadit’ svietidlo. Prace nesmu byt vykonavané pocas znizenej viditelnosti
avnoci. Materidl, ani zemina z vykopu nesmie byt ukladana na plochu vozovky, ani na
nespevnené sucasti komunikacie — krajnice. Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté
doCasne osadenymi zvislymi dopravnymi znackami tak, ako je to znazornené v prilozenych
situaciéch.

Pred zaciatkom vystavby prahu v 2. ETAPE bude osadena informacna znacka so symbolom
spomalovacieho prahu (§ 5 ods. 3 Vyhl. 30/2020 Z.z.) ako trvalé DZ na strane vybudovane;j
Casti vjazdu

Do casne osadzované dopravné znacky — supis

Ul. Platanova Alej - stavebny Siroky prieny prah pri areali katastralneho uradu
ozna€. |nézov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha STN 018020
vyhotovenie ¢l.6.1.1a6.1.2

114-10 | ZUzena vozovka sprava 2ks zakladna

114-20 | ZuZena vozovka zfava 2 ks zakladna

131 Praca 2ks zakladna

253 Najvy$Sia dovolena rychlost 30km/hod 3 ks zakladna

254 Zakaz predchadzania 2 ks zakladna

267 Koniec viacerych zakazov 1ks zakladna

203 Prednost protiiducich vozidiel 1ks zakladna

304 Prednost’ pred protiidicimi vozidlami 1ks zakladna

212-20 | Prik&dzany smer obchadzania vpravo 1ks zakladna

212-10 | Prikdzany smer obchadzania vliavo 1ks zakladna

702-10 | smerovacia doska [ava s nosiCom a podstavcom 4 ks zakladna

- Vystrazné svetla, trieda L8H 8 ks STNEN 12352
702-20 | smerovacia doska prava s nosi¢om a podstavcom 4 ks zakladna

- Vystrazné svetla, trieda L8H 4 ks STNEN 12352

- ocelové pozinkované stlpiky a ocelové pozinkované tchytky, 8 ks 260/2 mm s prieCnymi

univerzalny nosic dl.2,5m podfa TP SSC 01/2000 pruhmi podstavec guma

DOCASNE dopravné znaéenie na ul. Platanova Alej upozorfiuje Ggastnikov premavky na
miestnej komunikéacii na uplnu uzavierku Useku miestnej komunikacie poc€as vystavby
stavebného Sirokého prieéneho prahu pri areali vodného zdroja. Vodici v oboch smeroch
budl informovani dopravnym znacenim o praci na ceste a o neprejazdnej ceste, aby sa
zabranilo zbyto€nym vjazdom vozidiel. Na miestnych komunikaciach bude vyznacena
obchadzka dopravnou znackou 393.

Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté doCasne osadenymi zvislymi dopravnymi
znackami tak, ako je to znazornené v priloZzenej situacii.

Akcia: Komarno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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Do casne osadzované dopravné znacky — supis
Ul. Platanova Alej - stavebny Siroky prie¢ny prah pri areali vodného zdroja

ozna€. | nazov dopravnej znacky pocet, rozsah | velkost
alebo plocha STN 018020
vyhotovenie ¢l.6.1.1a6.1.2

131 Préaca 2 ks zakladna

395 Sipovy smernik na vyznacenie obchadzky 4 ks zakladna

230 Zakaz vjazdu 2 ks zakladna

701 Zabrana na oznadenie uzavierky (vratane stojanu) 4 ks zakladna

328 Slepa cesta 2ks zakladna

- ocelové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované tchytky | 8 ks 260/2 mm

univerzalny nosi¢ di.2,5m podra TP 01/2000, s prieGnymi pruhmi,
v stojane z gumy

DOCASNE dopravné znadenie na ul. Malodunajské nabrezie, ktoré je predmetom tejto
projektovej dokumentacie, upozorfiuje Uc€astnikov premavky na miestnej komunikacii na
vystavbu vykonavanu mimo vozovky cesty a na prace na vozovke. Vodici v oboch smeroch budu
informovani o praci, zuZeni vozovky. Minimdlna prejazdna Sirka bude 2,75m (umoZznenie
premavky v jednom pruhu). Pohybliva zostava docasného dopravného znacenia musi byt pri
praci v neprehfadnych usekoch doplnena riadenim dopravy patricne poucenymi a ozna¢enymi
pracovnikmi.

Do casne osadzované dopravné znacky — supis
Ul. Malodunajské nébrezie — osadenie cestného zvodidla a spomalovacieho prahu

ozna€. | nazov dopravnej znacky pocet, rozsah | velkost
alebo plocha STN 018020
vyhotovenie ¢l.6.1.1a6.1.2

131 Préaca 3 ks zakladna

503 Smerova Sipka 1ks zakladna

114-10 | ZUzena vozovka sprava 1ks zakladna

114-20 | ZuzZena vozovka zfava 1ks zakladna

212-10 | Prikazany smer jazdy obchadzania viavo 1ks zakladna

702 Smerovacia doska obojstranna (vratane stojanu) 10 ks -

- ocefové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované tchytky |5 ks 260/2 mm

univerzalny nosi¢ dl.2,5m podla TP 01/2000, s prieGnymi pruhmi,
v stojane z gumy

Termin osadenia dopravnych znaciek je nutné pisomne oznamit Okresnému riaditelstvu
policajného zboru — Okresnému dopravnému inSpektoratu. Prilohou oznamenia ma byt képia
rozhodnutia patricného dradu pre cestnl dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného
znaCenia overené peciatkou a podpisom Ziadatela o osadenie dopravného znacenia.
Upozorfiujeme na nutnost dodrzat § 27 vyhl. Ministerstva vnutra SR &. 30/2020 Z.z. -
Oznacovanie osoby vykonavajucej prace na ceste.

10 Grafické prilohy

10.1  Situacia SirSich vztahov - schéma

10.2  Situacia trvalého dopravného znacenia a zariadeni, Cast 1 a ¢ast' 2 — schéma

10.3  Situacia do¢asného DZ, MIESTO A pri aredli katastralneho uradu — ETAPA 1. a 2. - schéma
104  Situacia do¢asného DZ, MIESTO B pri aredli vodného zdroja — schéma

10.5 Pohybliva zostava do¢asného DZ, MIESTO C, D, E, F, na MK Malodunajské nabreZie —schéma

v Koméme 06.2021
vypracoval: Ing. FrantiSek Németh ml.
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